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TITRE 1

LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Complété par le décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la
consommation humaine a l’exclusion des eaux minérales naturelles.

ARTICLE 1 DOMAINE D'APPLICATION

Les dispositions du présent titre s’appliquent a tous les systemes d’alimentation en eau destinée a la
consommation humaine.

SECTION 1 - REGLES GENERALES
ARTICLE 2 ORIGINE ET QUALITE DES EAUX

A T’exception de I’eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d’autre
origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées a priori
comme non potables et ne peuvent donc Etre utilisées qu’a certains usages industriels, commerciaux ou
agricoles non en rapport avec I’alimentation et les usages sanitaires.

ARTICLE 3 MATERIAUX DE CONSTRUCTION

3.1. Composition des matériaux des équipements servant a la distribution de I’eau

Les canalisations et réservoirs d’eau potable et, d’une maniere générale, tout 1’équipement
servant a la distribution des eaux d’alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles
d’altérer d’une maniere quelconque les qualités de I’eau distribuée.

3.2. Revétements

Les revétements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et
les revétements en matiere plastique ne doivent étre employés que dans la mesure ou ils ne sont pas
susceptibles, au contact de 1’eau distribuée pour I’alimentation humaine, de se dissoudre, de se
désagréger ou de communiquer a celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.

En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties
d’appareils et les accessoires en matiere plastique, que des substances autorisées dans la fabrication
des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires.

ARTICLE 4 TEMPERATURE DE L'EAU

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les élévations importantes de la
température de I’eau distribuée.

ARTICLE 5 MISE EN (EUVRE DES MATERIELS

5.1. Précautions au stockage
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés, destinés a la
distribution des eaux.

5.2. Précautions a la pose

La plus grande attention est apportée a I’étanchéité des canalisations, des réservoirs et des
appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu’a leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur
mise en service.

5.3. Juxtaposition de matériaux
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités
de I’eau, ni entrainer notamment 1’apparition de phénomenes de corrosion.

14
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5.4. Mise a la terre
L’utilisation des canalisations d’eau pour la mise a la terre d’appareil électrique est interdite.

ARTICLE 6 DOUBLE RESEAU

6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs

Les canalisations et réservoirs d’eau non potable doivent étre entierement distincts et
différenciés des canalisations et réservoirs d’eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux
normes'.

Toute communication entre I’eau potable et I’eau non potable est interdite.
[T [Mles canalisations et réservoirs d'eau, méme potable, en provenance de puits, forages ou sources privés,
doivent également étre distincts et sans communication avec les installations alimentées a partir du réseau
public.

6.2. Distinction des appareils

Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d’eau non potable est appliquée une plaque
apparente et scellée a demeure, portant d’une manicre visible la mention « EAU DANGEREUSE A
BOIRE » et un pictogramme caractéristique.

ARTICLE 7 STOCKAGE DE L'EAU

7.1. Précautions générales, stagnation

Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent étre concus et exploités de
maniere a éviter une stagnation prolongée de 1’eau d’alimentation. Les réseaux doivent étre munis de
dispositifs de soutirage ; ces derniers doivent étre manceuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins
deux fois par an, pour les points du réseau ou la circulation de I’eau n’est pas constante.

7.2. Prescriptions générales applicables aux réservoirs
Les réservoirs doivent étre protégés contre toute pollution d’origine extérieure et contre les
élévations importantes de température.
IIs doivent étre faciles d’acces et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps
leurs étanchéité.
Il doit étre installé un dispositif permettant une prise d’échantillon d’eau a I’amont et a 1’aval
immédiat du réservoir.
L’ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de
Particle 3 du présent titre.
Apres chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs et, de toute
fagon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés.
Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure & 1m’, ces opérations doivent étre suivies d'un
controle de la qualité de l'eau.
Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise
hors service.

7.3. Les réservoirs ouverts a la pression atmosphérique

En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent étre fermés par un
dispositif amovible a joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre I'entrée des insectes
et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable a mailles d'un millimetre
au maximum).

L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au
moins 5 cm au-dessus de l'orifice du trop plein) a I'exception des réservoirs d'équilibre.

La section de la canalisation de trop plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau a plein régime.
Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante.

La canalisation de vidange doit étre située au point le plus bas du fond du réservoir.

Les orifices d'évacuation de trop plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et
des petits animaux.

De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent étre installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de
charge, avant déversement, par mise a l'air libre.

Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une méme canalisation avant le dispositif
de rupture de charge, la section de cette canalisation doit étre calculée de maniere a permettre 1'évacuation
du débit maximal.

"' Norme NF X 08 100 d’octobre 1977
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L'orifice de distribution de l'eau doit étre placé a 10 cm au moins au-dessus du point le plus haut
du fond du réservoir.

7.4. - Les baches de reprise
Les baches de reprise sont soumises aux mémes dispositions que les réservoirs ouverts a la
pression atmosphérique.

7.5. - Les réservoirs sous pression

En plus des prescriptions indiquées a 1'alinéa 7.2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions
différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont
conformes aux normes existantes.

A T'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau
doivent étre situés respectivement a 10 cm et a 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du
réservoir.

Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond
de cet élément.

La canalisation de vidange doit étre installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant
déversement, par mise a l'air libre.

Des purges doivent étre effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.

Afin d’éviter une dégradation éventuelle de la qualité de I’eau, soit directement par dissolution
d’un gaz polluant, soit indirectement par entrainement et introduction accidentelle d’éléments toxiques ou
indésirables, il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au
fonctionnement de I'installation, et 1'eau contenue dans le réservoir.

Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut étre évité, toutes les précautions sont prises
pour éviter une pollution de l'eau par le gaz.

Ainsi, lorsque le gaz utilisé est de I’air, la contrainte de stricte séparation des deux fluides pourra
étre levée sous réserve que soient satisfaites les deux conditions suivantes :

- Il est indispensable que les prises d’air alimentant le dispositif ou assurant le renouvellement
soient placées a des endroits suffisamment aérés et ventilés pour éviter soit une introduction
de poussieres pouvant éventuellement servir de support a une contamination microbienne, soit
un apport d’éléments toxiques ou indésirables contenus, notamment dans les gaz
d’échappement de moteurs ; un systeme de filtration d’air efficace doit étre prévu lorsque I’ air
prélevé est susceptible d’étre pollué.

- L’air introduit et comprimé ne doit pas €tre susceptible d’entrainer , méme accidentellement,
des traces d’huile ou de graisses nécessaires au fonctionnement de certains dispositifs de mise
sous pression (compresseur d’air par exemple).

ARTICLE 8 PRODUITS ADDITIONNELS

8.1. - Les produits anti-gel
Leur adjonction dans I'eau destinée a I'alimentation humaine est interdite.

8.2. - Les autres produits additionnels

L'utilisation et I'introduction de ces produits notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates,
dans les eaux des réseaux publics ou particuliers a l'intérieur des immeubles doivent étre pratiquées
conformément a la réglementation en vigueur.

L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun cas, l'emploi de matériaux, de
canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de 1'article 3 du présent titre.
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SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS
ARTICLE 9 REGLES GENERALES

Toutes dispositions doivent étre prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de
captage, de traitement, de stockage et d'élévation ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau
potable, contre les contaminations notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées,
conformément a la réglementation et aux instructions techniques du Ministre chargé de la santé. Le
transport de I'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni étre a l'origine d'érosion des canalisations.

ARTICLE 10 ALIMENTATION EN EAU D'HABITATIONS PARTICULIERES
EN L'ABSENCE D'UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE

0000000000En I'absence d'une distribution publique d'eau potable, I'usage de 1'eau des puits publics ou
particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les
précautions sont prises pour la mettre a I'abri de toutes les contaminations.

(ML atilisation de I'eau d'une source, d'un forage ou d'un puits, pour 1'alimentation en eau d'une
habitation particuliére nouvelle pourra étre autorisée par l'autorité sanitaire sous réserve du respect des
conditions suivantes :

[TITITHTe puits, le forage ou la source, seront situés au minimum a 35 m a l'intérieur des limites de la
propriété qu'ils desservent ainsi que de tout ouvrage ou installation risquant de les polluer directement
ou indirectement,

[T 'ensemble du dispositif d'assainissement des eaux résiduaires de la construction desservie devra
étre situé a plus de 35 m de tout ouvrage de captage d'eau,

[MTTH la potabilité de 1'eau devra étre attestée par une analyse de type 2 réalisée par le laboratoire
agréé pour le contrdle sanitaire des eaux d'alimentation. Il est conseillé aux usagers de s'assurer de la
permanence de la qualité de leur eau par une surveillance analytique périodique,

[ITH 1a protection du captage devra étre réalisée conformément aux prescriptions de l'article 11 du
présent reglement.

[IMIDans certains cas particuliers, l'autorité sanitaire pourra accorder des dérogations a ces
conditions si la protection naturelle de l'aquifére capté est satisfaisante. Si nécessaire, cette protection
devra étre attestée par I'avis d'un hydrogéologue agréé. Dans le cas ou la protection de la ressource en
eau imposerait des contraintes d'usage concernant les parcelles voisines appartenant a des tiers, il devra
étre établi une servitude de protection par acte notarié, inscrite aux hypotheéques. En tout état de cause,
la parcelle sur laquelle sont implantés le captage d'eau et la construction desservie ne pourra avoir une
superficie inférieure a 4 000 m?.

[(MIMMDans le cadre de la réhabilitation d'une construction existante, l'utilisation d'eau de pluie
recueillie dans des citernes pourra étre autorisée par l'autorité sanitaire sous réserve du respect des
prescriptions de l'article 12 du présent réglement.

(ML 'utilisation d'eau de surface ou d'eau provenant d'un réseau d'irrigation est interdite pour
l'alimentation en eau potable d'habitations particuliéres.
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ARTICLE 11 REGLES D'AMENAGEMENT DES CAPTAGES D'EAU DESTINES
A L'ALIMENTATION HUMAINE : SOURCES, PUITS, FORAGES.

[0 M Toutes les précautions utiles seront prises afin d'interdire la pénétration d'eaux parasites
et de corps étrangers dans les ouvrages de captage. En particulier:

0000d0- la partie non captante des ouvrages sera réalisée conformément aux prescriptions de
I'article 7-3 du présent réglement.

[MMMTHdans un rayon de deux meétres minimum autour des puits et des forages, le sol est rendu
étanche et doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner les eaux de
ruissellement et les eaux s'échappant du dispositif de pompage.

0I0I- le tubage des forages ou la margelle des puits s'élevera au minimum a 50 centimetres
au-dessus du niveau du sol, ou des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.
[MT- ['orifice des puits ou des tubages de forages est couvert par un dispositif suffisamment
étanche pour empécher la pénétration d'animaux et de corps étrangers tels que branches et
feuilles. Les éventuelles cheminées d'aération sont munies de grilles pare-insectes.

(UL 'ensemble de 1'ouvrage doit étre maintenu en bon état d'entretien et en état constant
de propreté.

00000L'ouvrage dont 1'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de

I'inscription apparente "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et d'un pictogramme
caractéristique.

000000A la demande et sous contrdle de l'autorité sanitaire, le Maire pourra imposer le
nettoyage, la désinfection, la condamnation ou le comblement de I'ouvrage contaminé.

0000 O0En aucun cas, un tel ouvrage ne doit étre utilisé comme puits filtrant ou dispositif
d'enfouissement.

ARTICLE 12 MILES CITERNES DESTINEES A RECUEILLIR L'EAU DE PLUIE

[MMTTTTTLes citernes destinées a recueillir I'eau de pluie doivent &tre étanches et protégées des
pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique
inoxydable a mailles d'un millimétre au maximum pour empécher les insectes et petits
animaux d'y pénétrer.

[T Les parois intérieures doivent étre en matériaux inertes vis-a-vis de 1'eau de pluie. Si elles
sont recouvertes d'un matériau destiné a maintenir 1'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux
dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.

[T IElles sont munies de dispositifs spéciaux destinés a écarter les premiéres eaux de lavage
des toitures. Un filtre a gros éléments doit arréter les corps étrangers, tel que terre, gravier,
feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.

MMTElles doivent étre soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

[TTTTSur la couverture des citernes enterrées, un revétement de gazon est seul toléré, a
I'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est
interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes a celles prescrites aux
articles 7 et 8 ci-dessus.

[TTTITL utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de I'eau de
citerne est interdite.

[T L'eau des citernes doit étre, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut étre utilisée
pour I'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie.
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ARTICLE 13 MISE A DISPOSITION D'EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE PAR
DES MOYENS TEMPORAIRES

13.1. - Les citernes

Les citernes utilisées temporairement pour mettre a la disposition des usagers de 1'eau destinée a
l'alimentation humaine doivent étre réalisées en matériau répondant a l'article 3 et ne pas avoir contenu au
préalable de liquide non alimentaire.

Avant leur mise en ceuvre, il doit étre procédé a un nettoyage, a une désinfection et a un rincage de
la citerne '. L'eau utilisée pour le remplissage doit étre potable et contenir une dose résiduelle de
désinfectant ; toutes précautions doivent étre prises afin d'éviter une éventuelle pollution de 1'eau.

Avant distribution, un contrdle de la teneur résiduelle en désinfectant doit étre effectué.

13.2. - Les canalisations de secours

Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement a la disposition des
usagers de l'eau destinée a l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent Etre
respectées.

Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit étre effectuée.

SECTION 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION
DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS

ARTICLE 14 DESSERTE DES IMMEUBLES

Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution
publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas ou cette mesure est
techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.

Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en
enclave, doit étre relié a cette conduite par un branchement.

Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met I'eau de la distribution
publique, et sans traitement complémentaire, a la disposition de tous les habitants de I'immeuble, a tous les
étages et a toutes heures du jour et de la nuit.

Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la
hauteur piézométrique de I'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de 1immeuble, soit encore d'au
moins 3 meétres (correspondant a une pression d'environ 0,3 bar) a I'heure de pointe de consommation,
méme au moment ou la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale.

ARTICLE 15 DISTRIBUTION ET UTILISATION D'UNE EAU AUTRE QUE CELLE DU RESEAU PUBLIC
Modifié par le décret n°2001 - 1220 du 20 décembre 2001

11 est interdit aux propriétaires, hoteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements,
ou de I'eau chaude ou froide est mise a la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau
que celle de la distribution publique, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées
autorisées :

- pour tous les usages ayant un rapport direct ou méme indirect avec l'alimentation, tels que le

lavage des récipients destinés a contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires ;

- pour tous les usages a but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de
couchage ;

- d'une facon générale, dans tous les cas ol la consommation de I'eau peut présenter un risque
pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs a sable, les
pelouses, les aires d'évolution des sportifs telles que stades ou pistes.

La méme interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, de crémes

glacées, ainsi qu'a toute personne utilisant de I'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de
denrées alimentaires.

[IIMMMTEn cas d'impossibilité de se raccorder au réseau public d'eau d'alimentation, les personnes
désignées ci-dessus doivent solliciter l'autorisation du Préfet pour utiliser une eau d'une autre origine.

! Arrété modifié du 10 aoiit 1961 relatif 2 I’application de 1’article L 25.1 du Code de la Santé Publique ( J.O. du

26 aofit 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967, 28 juin 1973 ) 19
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[IIIIIToutes personnes mettant a la disposition d'usagers ou utilisant tel que défini ci-dessus de I'eau
autre que celle de la distribution publique doivent, a leur frais, en assurer le contrdle par le laboratoire
agréé pour le contrdle sanitaire des eaux. Sauf dispositions particulieres prévues par l'arrété préfectoral
d'autorisation, il sera effectué¢ annuellement au moins une analyse chimique et bactériologique de type
2 et deux analyses bactériologiques de type 3.

Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, méme si les causes de
I'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont
I'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection
de I'eau. Ces mesures sont portées a la connaissance de 1'autorité sanitaire qui contrdlera la qualité des eaux
aux frais desdites personnes.

Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage
pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée a une
autorisation préfectorale, apres avis de I’autorité sanitaire obligatoirement consultée.

ARTICLE 16 QUALITE TECHNIQUE SANITAIRE DES INSTALLATIONS

16.1. - Regle générale

Les installations d'eau ne doivent pas étre susceptibles, du fait de leur conception ou de leur
réalisation, de permettre a 'occasion de phénomenes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau
potable ou du réseau intérieur de caractére privé, par des matieres résiduelles ou des eaux nocives ou toute
substance non désirable.

16.2. - Réseaux intérieurs de caracteére privé

En plus des prescriptions définies a l'article 14, alinéas 3 et 4 du présent titre, ces réseaux doivent
étre protégés contre le retour d'eau provenant de locaux a caractére privatif tels que appartement, local
commercial ou professionnel.

16.3. - Les réservoirs de coupure et bacs de disconnection

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser I'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant
présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure
ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux.

L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une
canalisation de trop plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'l y ait rupture de charge, avant
déversement, par mise a l'air libre.

Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent €tre remplacés par des
disconnecteurs a zone de pression réduite controlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes

- L'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre
Scientifique et Technique du Batiment.

- Lamise en place d'un disconnecteur a zone de pression réduite controlable sur un réseau d'eau
destinée a la consommation humaine doit faire 1'objet de la part du propriétaire de
l'installation, d'une déclaration préalable a l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu
d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé a l'aval et la nature de ces
eaux ; elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place.

- L'appareil n'est installé qu'a la condition que ses caractéristiques soient adaptées a celles du
réseau notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit
maximum de retour possible dans 1'appareil.

- L'appareil doit étre placé de maniere a ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes
possibilités d'immersion.

- L'appareil et ses éléments annexes doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement; des
essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise a décharge comportant les mesures
correspondantes sont effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au
moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre a l'appareil et
transmis a l'autorité sanitaire.

L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les
canalisations situées a leur aval est considérée a priori comme eau non potable.

16.4. - Manque de pression
Lorsque les conditions prévues a l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent étre satisfaites,
les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues a
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l'article 7 du présent titre. Les canalisationsnafitant ces réservoirs n'assurent aucune distnibati
passage.

Chaque installation fait obligatoirement I'objairdavis de l'autorité sanitaire, aprés consultation
du service ou de l'organisme chargé de la gest@dmigue de la distribution publique d'eau et dvia du
Conseil Départemental d'Hygiéne. Ce dernier awastrpas requis pour les surpresseurs en prise et
refoulement directs.

Dans les immeubles de grande hauteur ou de grandees l'installation peut étre fractionnée en
plusieurs stations réparties a des niveaux diftéyetfin d'éviter de trop grandes pressions. Lesrais
installés doivent, en outre, étre conformes augpaditions de sécurité prescrites pour ces catégdee
construction.

De telles installations ne doivent étre a l'origoflaucune nuisance lors de l'exploitation, en
particulier : création de coups de bélier, augntemis excessives de la vitesse de l'eau, vibratlmots,
retour de pression sur le réseau public.

16.5. - Les dispositifs de traitement des eaux

Les éventuels dispositifs de traitement des easgrés dans les réseaux intérieurs de caractére
privé doivent étre congus, installés et exploitésformément a la réglementation en vigueur, notantm
en ce qui concerne l'emploi de matieres introduibess susceptibles de s'incorporer a l'eau de
consommation, ainsi qu'il est indiqué a l'articiduBprésent titre.

La canalisation dalimentation de tout poste ddéetreent doit comporter un dispositif de
protection placé a I'amont immédiat de chaque afdin d'éviter tout retour des produits utilisksdes
eaux traitées. Les canalisations de rejet doiveniettre une évacuation gravitaire et comporter une
rupture de charge, avant déversement, par misie kbl'e.

16.6. - Les dispositifs de traitement de 'air forfionnant a I'eau potable

Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionneau, a partir du réseau de distribution d'eau
potable, son installation ne doit pas permettrqueiconque retour d'eau modifiée ou susceptibléire.

Les canalisations de rejet doivent permettre ureu@tion gravitaire des eaux et comporter une
rupture de charge, avant déversement, par miaie kble.

Lorsqu'une installation comporte un circuit de cdage ou gu'il est envisagé d'adjoindre a I'eau un
produit de traitement non réglementé ou non adtqrés l'autorité sanitaire, cette installation o#& gas
étre en relation directe avec le réseau d'eaulpotab

16.7. - Les dispositifs de chauffage

Les installations de chauffage ne doivent pas pinenen quelconque retour, vers le réseau d'eau
potable, d'eau des circuits de chauffage ou dekijisantroduits dans ces circuits pour lutter cote gel
ou d'autres substances non autorisées par la egfieion.

A cet effet, l'installation ne doit pas étre emtieh directe avec le réseau d'eau potable.

16.8. - Les productions d'eau chaude et les prodimhs d'eau froide destinées a des usages

alimentaires ou sanitaires

Les canalisations d'eau alimentant les appareilsraduction doivent étre protégées contre tout
retour. Ces appareils et canalisations doivent ooi@ptous les dispositifs de sécurité nécessairdson
fonctionnement des installations.

L'eau produite, du fait de sa température, ne dag étre a l'origine de détérioration des
canalisations qui la véhiculent ou des appareiltadtistribuent.

Les réservoirs et les éléments en contact avecgiealuite doivent répondre aux prescriptions des
articles 3 et 7.2 a 7.4 du présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre ueu@tion gravitaire des eaux et comporter une
rupture de charge, avant déversement, par miaie kble.

16.9. - Traitement thermique

Dans le cas d'un traitement thermique de I'eaindesh la consommation humaine par échange et
lorsque le fluide vecteur est constitué de prodajtant recu un avis favorable du Conseil Supérieur
d'Hygiéne Publique de France pour une utilisatiosimple échange, le dispositif doit satisfaireiad des
deux conditions suivantes :
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- toutes précautions doivent étre prises dans la conception de I'échangeur et dans le choix des
matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas ou I'échangeur est
destiné a assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille ;

- l'installation doit étre congue de telle facon que la pression de l'eau potable a l'intérieur de
l'appareil d'échange soit en permanence supérieure a la pression régnant en tout point de
l'enceinte du fluide vecteur.

Toute installation utilisant les produits mentionnés au premier alinéa du présent article doit

comporter un moyen de procéder a un controle de l'existence d'une fuite éventuelle.

Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est
constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de
l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée a la
consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de fagon visible a
l'extérieur de ce dispositif.

Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement
thermique pour indiquer la nature des produits pouvant étre admis en application du présent article et des
précautions élémentaires a respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre
Scientifique et Technique du Batiment définit, en outre, les régles de conformité des échangeurs
thermiques et de leurs installations au présent article

Les dispositions du présent article sont applicables a compter du sixiéme mois suivant la
publication du présent arrété.

16.10. - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d'eau potable ne doivent
en aucune maniere permettre la pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de I'étre sont interdites.

Il y alieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour d'eaux usées.

16.11. - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du
sol, qui sont raccordés a un réseau d'eau potable, sont munis d'un dispositif évitant toutes contaminations
de ce réseau.

Dans le cas ou il est fait appel a des robinets en élévation, ceux-ci doivent étre placés a une
distance d'au moins 50 cm au-dessus du sol avoisinant, et étre munis de dispositifs de protection évitant
tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.

16.12. - Les équipements particuliers

Toutes les canalisations et appareils destinés a alimenter des installations industrielles,
commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable, doivent répondre a
I'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.

16.13. - Les installations provisoires

Toutes les installations provisoires destinées a desservir des chantiers de toute nature (chantiers de
construction ou autres) ou des alimentations temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques,
théatres) raccordées sur le réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles
doivent de toute facon répondre a I'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.

ARTICLE 17 LES INSTALLATIONS EN SOUS-SOL

Toutes précautions doivent &tre prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les
appareils qui y sont raccordés tels que : baches, compteurs, robinets de puisage, ne soient en aucune
maniere immergés a l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes.

Un puits de relevage doit obligatoirement étre installé et comporter un dispositif d'exhaure a mise
en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les
installations d'eau potable.
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ARTICLE 18 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

En plus des dispositions visées a l'article 7, paragraphe 2, alinéa 5 du présent titre, les propriétaires,
locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de
fonctionnement, et supprimer toute fuite dés qu'elle est décelée.

Les canalisations, robinets d'arrét, robinets de puisage, robinets a flotteur des réservoirs de chasse,
robinets de chasse et tous autres appareils doivent étre vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins
une fois par an.

ARTICLE 19 IMMEUBLES ASTREINTS A LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE UTILISANT UN
RESEAU D'EAU POTABLE

Dans le cas des immeubles ou la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie,
I'ensemble des installations correspondantes, raccordées a un réseau d'eau potable doivent répondre aux
dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils destinés au bon
fonctionnement de ces installations.

SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20 SURVEILLANCE HYGIENIQUE DES EAUX DESTINEES A L'ALIMENTATION
HUMAINE

20.1. - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux
La qualit¢ des eaux doit faire I'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en
: 1
vigueur .

20.2. - Désinfection des réseaux

Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinés a
la distribution de l'eau potable, doivent faire 1'objet avant leur mise ou remise en service, et dans leur
totalité, d'un rincage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les
instructions techniques du Ministere chargé de la Santé.

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent €tre prescrites en cours
d'exploitation au cas ou des contaminations sont observées ou a craindre.

20.3. - Contrdle des désinfections

L'efficacité des désinfections est controlée aux frais du propriétaire.

La mise en service de tout ou partie des divers éléments constitutifs d’un réseau collectif, public
ou privé, ne peut étre effectuée qu’apres délivrance par 1’autorité sanitaire du proces-verbal de réception
hygiénique de ces ouvrages.

! Notamment Code de la Santé, Livre II1, titre II, chapitre I’ et textes d’application
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TITRE 11

LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES

CHAPITRE I - CADRE DE LA REGLEMENTATION
ARTICLE 21 DEFINITION

Par "habitation" il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au
travail, au repos, au sommeil, a 1'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au
moins partiellement dans le méme ensemble de piceces que la vie familiale.

ARTICLE 22 DOMAINE D'APPLICATION
Modifié par le code de la construction et de I’habitation

Les articles suivants définissent, en application du code de la santé publique, les conditions
d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances.

L'aménagement et 1'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les
surélévations de constructions existantes, sont régis par les articles R 111-1 a R 111-17 du code de la
construction et de 1'habitation et les prescriptions des arrétés annexes.

Les dispositions du présent réglement s'appliquent a :

- la construction, I’aménagement et 1’équipement des batiments qui ne sont pas visés par
les articles R 111-1 a R 111-17 du code de la construction et de I'habitation.

- I’aménagement et 1’équipement des habitations existantes méme réalisés partiellement,
chacune des opérations élémentaires devant &tre exécutée conformément aux
dispositions du présent réeglement.

L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou
éventuellement 1'ensemble des dispositions du présent réglement que dans le cas ot la nécessité en est
démontrée pour assurer notamment 'application des dispositions du code de la santé publique relatives
a la salubrité des habitations et de leurs dépendances.
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CHAPITRE Il - USAGE DES LOCAUX D'HABITATION

SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX
ARTICLE 23 PROPRETE DES LOCAUX COMMUNS ET PARTICULIERS

Les habitations et leurs dépendances doivent étnges, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur,
dans un état constant de propreté.

23.1. Locaux d'habitation

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occugaatt®gements ne doit pas étre la cause
d'une dégradation des batiments ou de la créatonodditions d'occupation contraires a la santé.
Tout ce qui peut étre source d'’humidité et de cosalon excessives doit étre, en particulier, éligé
renouvellement de l'air doit étre assuré et Ieices de ventilation non obturés.

Dans le méme souci d'hygiene et de salubrité, daiepas étre créé d'obstacles permanents
a la pénétration de l'air, de la lumiere et desatamhs solaires dans les logements. Les arbredssa
proximité des fenétres doivent étre élagués engiamide besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout astup doit entreposer ou accumuler ni
détritus, ni déjections, ni objets ou substance®rdes pouvant attirer et faire proliférer insectes
vermine et rongeurs ou créer une géne, une insgybn risque d'épidémie ou d'accident.

Dans le cas ou l'importance de l'insalubrité etdisgers définis ci-dessus sont susceptibles
de porter une atteinte grave a la santé ou a ldoisd et a la sécurité du voisinage, il est erjainx
occupants de faire procéder d'urgence au déblatememettoyage, a la désinfection, a la dératinati
et a la désinsectisation des locaux.

En cas d'inobservation de cette disposition etsamiée en demeure adressée aux occupants,
il peut étre procédé d'office a I'exécution desuresnécessaires dans les conditions fixées padie
de la santé publique.

23.2. Circulation et locaux communs
Complété par le décret n° 96-97 du 7 février 199&difie relatif aux risques liés a une
exposition a I'amiante, publié au J.O du 8 février

Dans les locaux a usage commun : vestibules, asul@scaliers, remises a voitures
d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau,Xabagardiennage et autres analogues, les sots et |
parois doivent étre maintenus en bon état de p@pa@ tous moyens non susceptibles de nuire a la
sante.

Les gaines de passage des diverses canalisatiosisgae les emplacements renfermant les
compteurs sont maintenus en constant état de péogrrel'entretien : leur accessibilité facile diite
conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulatesndépbts d'ordures et détritus de toute
nature sont interdits méme a titre temporaire. gresvats doivent étre évacués au fur et a mesure de
I'exécution des travaux dont ils proviennent, etcen état de cause, ne doivent pas s'opposditada
circulation des usagers.

L'éclairage des parties communes doit étre en tairdé fonctionnement.

23.3. Dépendances

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que kstgtions doivent étre soigneusement
entretenus de fagcon a maintenir I'hygiene et labsaé des habitations.

L'acces des aires de jeux et bacs a sable doiirééelit aux animaux ; le sable doit étre
changé ou désinfecté en tant que de besoin.
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ARTICLE 24 ASSAINISSEMENT DE L'ATMOSPHERE DES LOCAUX

Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphere ne peut étre traitée en vue de
les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant a introduire dans l'air des gaz
nocifs ou toxiques, ou a émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont ét€ employés, les locaux doivent étre ventilés avant une
nouvelle occupation.

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit étre prélevé en un point
présentant le maximum de garantie quant a sa pureté.

L'air vicié doit étre évacué directement a l'extérieur ou par les systémes d'évacuation d'air
vicié dont sont munies les pieces de service (cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de 1 air vicié ne
doit pas constituer une géne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des batiments
existants doit assurer un renouvellement efficace de I'atmosphere sans créer de courant d'air génant.

ARTICLE 25 BATTAGE DES TAPIS — POUSSIERES - JETS PAR LES FENETRES

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans
les voies ouvertes ou non a la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale et, en
I’absence de réglementation municipale, de 8 h a 22 h.

Aucun objet ou détritus pouvant nuire a I'hygiéne et a la sécurité du voisinage ne doit étre
projeté a l'extérieur des batiments.

ARTICLE 26 PRESENCE D'ANIMAUX DANS LES HABITATIONS, LEURS DEPENDANCES, LEURS
ABORDS ET LES LOCAUX COMMUNS

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et
d'entretenir a l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans
les locaux communs des animaux de toutes espéces dont le nombre ou le comportement ou I'état de
santé pourraient porter atteinte a la sécurité ou a la salubrité des habitations ou de leur voisinage.

Il est de méme interdit d'attirer systématiquement ou de facon habituelle des animaux,
notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de géne pour le
voisinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant
des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent &tre maintenus
constamment en bon état de propreté et d'entretien’. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent
qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent étre évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le
voisinage”.

ARTICLE 27 CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX

27.1. Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pieces dépourvues d'ouverture
est précisée dans I'article L. 43 du code de la santé ( article L. 1336-3 du nouveau code de la santé
publique ).

27.2. Caractéristiques des pieces affectées a I'habitation
Les picces affectées a I'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre 'humidité, notamment contre les
remontées d'eaux telluriques ;

b) I'éclairement naturel au centre des piéces principales doit tre suffisant pour permettre, par temps
clair, I'exercice des activités normales de I'habitation, sans recourir a un éclairage artificiel. A cet effet,
la piece doit étre munie de baies donnant sur un espace libre.

"Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I’environnement (rubrique n°58
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement)

? Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif &
I’hygiene en milieu rural
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27.3. Utilisation des caves et sous-sols comme rees de véhicules automobiles

Les caves et sous-sols ne peuvent étre utilisésneoincaux susceptibles d'abriter des
moteurs dégageant, en fonctionnement, des gazndleustion que s'ils sont spécialement aménagés a
cet effet pour garantir I'hygiéne et la sécurité.
Ceci vise, entre autres, les remises de véhiauéesmobiles. La ventilation devra étre parfaitement
assurée, sans nuisance pour I'habitat et le vgeina

ARTICLE 28 PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS DANS LES LOCAUX D 'HABITATION

Les conditions d'aménagement, d'exploitation entdéen des parcs de stationnement
couverts desservant des immeubles d'habitationuetng sont pas soumis a la |égislation des
installations classées pour la protection de lremviement doivent étre conformes aux dispositians d
la réglementation spécifique applicable aux pagcstdtionnement couvettd eur ventilation doit, en
particulier, étre convenablement assurée pourrdeittagnation de gaz nocifs.

SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 29 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

29.1. Evacuation des eaux pluviales

Les ouvrages d’évacuation (gouttieres, chéneayautude descente) doivent étre maintenus
en bon état de fonctionnement et d 'étanchéité.sdist nettoyés autant qu'il est nécessaire et
notamment apres la chute des feuilles.

Il est interdit de jeter des détritus et autres ondices de toute nature dans ces ouvrages et
d’'y faire aucun déversement sauf dans les condita#finies a l'article 42 ci-aprés pour les eaux
meénageéres évacuées dans des descentes pluviales.

29.2. Déversements délictueux

Complété par l'article 22 du décret n° 94-469 dwid 1994 (J.0. du 8 juin1994) relatif & la
collecte et au traitement des eaux usees.

Il est interdit d’introduire dans les ouvrages lmsy directement ou par I'intermédiaire de
canalisations d'immeubles, toute matiére solidgyitle ou gazeuse susceptible d'étre la cause €irect
ou indirecte soit d'un danger pour le personnelxpleitation des ouvrages d’évacuation et de
traitement soit d’'une dégradation desdits ouvraged’une géne dans leur fonctionnement.

L'interdiction porte notamment sur le déversemehydrocarbures, d’'acides, de cyanures,
de sulfures, de produits radioactifs et plus gédagrant de toute substance pouvant dégager soit par
elle-méme, soit aprés mélange avec d'autres efiudas gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou
inflammables.

Les effluents, par leur quantité et leur tempémgtae doivent pas étre susceptibles de porter
I'eau des égouts a une température supérieur€@.30

Sous réserve des dispositions prévues a l'artitlde9déversement de liquides ou matiéres
provenant de la vidange des fosses fixes ou mob#emterdit dans les réseaux d’assainissement. |l
en est de méme pour les liquides ou matiéres txtilais fosses septiques ou appareils équivalents
provenant d’opérations d’entretien de ces derniéres

Les rejets émanant de toute activité professioanekercée a l'intérieur des maisons
d’habitation et dont la qualité est différente @dlecdes effluents domestiques doivent faire I'gbg@
application des dispositions de I'article L 35.8@ode de la Santé Publique, de mesures spéciales de
traitement ; de plus, un dispositif doit permetegrélévement d'échantillons destinés a s’assiger
caractéristiques physiques, chimiques et biologiqles eaux usées évacuées a I'égout.

ARTICLE 30 OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT

Abrogé par arrété du 6 mai 1996 (J.0 du 8 juin 1Pfigant les prescriptions techniques
applicables aux systémes d’assainissement nonctiblleris en application de I'article 26 du décret
n° 94-469 du 3 juin 1994 (J.0 du 8 juin) relatifedcollecte et au traitement des eaux usees.

! Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs dtéstnement couverts (journal officiel du 6 mai 597
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ARTICLE 31 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION - APPAREILS A COMBUSTION

31.1. Généralités

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurgsfisu mobiles, utilisés pour I'évacuation
des gaz de la combustion doivent étre maintenustaomiment en bon état d'entretien et de
fonctionnement et ramonés périodiguement en vussutar le bon fonctionnement des appareils et
d'éviter les risques d'incendie et d'émanationgatenocifs dans I'immeuble, ainsi que les rejets de
particules dans l'atmosphére extérieure.

A l'entrée en jouissance de chaque locataire oupaetd, le propriétaire ou son représentant
doit s'assurer du bon état des conduits, appageilshauffage ou de production d'eau chaude
desservant les locaux mis a leur disposition, ¢ssonditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de ptauc'eau chaude ne peuvent étre
branchés dans les conduits qu'aprés examen decteduistallateur qui procéde a ces examens doit
remettre a l'utilisateur un certificat établisséétanchéité du conduit dans des conditions norsnale
d'utilisation, sa régularité et suffisance de segtsa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d'un examen révélant des défauts reém#ayereuse I'utilisation du conduit doit
étre communiqué a I'utilisateur et au propriétalit@.remise en service du foyer est alors subord®mnné
a la remise en état du conduit.

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors servicetecebturation ne peut étre faite qu'a sa
partie inférieure. Toute remise en service doiefiobjet d'une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisalibytorité sanitaire peut dispenser de sa
réfection, sous réserve que toutes dispositionsanmoent le remblaiement, soient prises pour
empécher définitivement tout branchement d'apparejluelque niveau que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent étre utilisésmue I'évacuation des gaz de combustion.
Toutefois, ils peuvent éventuellement servir adatitation de locaux domestiques. En cas de retour
d'un conduit de fumée a sa destination primitivejait étre procédé aux vérifications prévues a
l'alinéa 2 du présent article. En tout état de eales conduits de ventilation ne peuvent pas étre
utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de ptmgua'eau chaude doivent étre
constamment tenus en bon état de fonctionnemensoht nettoyés et vérifiés au moins une fois par
an et réparés par un professionnel qualifié dasmguiéfectuosité se manifeste.

31.2. Conduits de ventilation

Les conduits de ventilation doivent étre égaleneenibon état de fonctionnement et ramonés
chaque fois qu'il est nécessaire.

Il est interdit de faire circuler I'air d'un logemelans un autre logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicid provenance des cuisines, des installations
sanitaires, des toilettes dans les parties commumésnmeuble.

31.3. Accessoires des conduits de fumée et de Viatitin

Les souches et accessoires des conduits de fumée eentilation, tels que aspirateurs,
mitres, mitrons, doivent étre vérifiés lors des oaages et remis en état si nécessaire. lls doatemt
installés de fagon a éviter des siphonnages, daitement nettoyables et & permettre les ramanage

31.4. Tubage des conduits individuels
Le tubage des conduits, c'est-a-dire l'introductians ceux-ci de tuyaux indépendants, ne
peut se faire que dans les conditions prévues aungent technique unifié 24-1.
Il ne peut étre effectué que par des entreprigalifges a cet effet par 'Organisme Professiowuieel
Quialification et de Classification du Batiment.
Les conduits tubés ne peuvent étre raccordésdgs'appareils alimentés en combustibles gazeux ou
en fuel domestique.
Une plague portant les indications suivantes @ui¢ fixée visiblement a la partie inférieure du
conduit :
- la date de mise en place;
- le rappel que seuls les appareils alimentés auogaau fuel domestique
peuvent étre raccordés au conduit.
Une deuxiéme plaque placée au débouché supériewoniduit doit porter de maniére
indélébile la mention "conduit tubé".
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Les conduits tubés pourront avoir une section iefée a 250 centimetres carrés, sous
réserve qu'ils restent conformes aux conditionsliseg par la puissance de l'appareil raccordé et
permettent un ramonage efficace.

Apreés tubage, les conduits doivent répondre auxitions de résistance au feu, d'étanchéité
et de stabilité fixées par la réglementation eu@ig. De plus, une vérification du bon état du ggba
comportant un essai d'étanchéité doit étre effeciods les trois ans a l'initiative du propriétaire

31.5. Chemisage des conduits individuels

Le chemisage des conduits, c'est-a-dire la misplace d'un enduit adéquat adhérant a
I'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec desriaatéet suivant les procédés offrant toutes gaant
Il ne peut étre effectué que par des entreprisafifiges a cet effet par 'Organisme Professiomigel
Quialification et de Classification du Batiment.

Leur section, aprés cette opération, ne doit jar@ais inférieure a 250 centimeétres carrés.
Les foyers a feu ouvert ne peuvent étre racconadiédes conduits chemisés.

Aprés chemisage, les conduits doivent répondre @nditions de résistance au feu,
d'étanchéité et de stabilité fixées par la régléatem en vigueur. De plus, une vérification du bon
état du chemisage comportant un essai d'étanauittétre effectuée tous les trois ans a l'initmtiu
propriétaire.

31.6. Entretien, nettoyage et ramonage

Les foyers et leurs accessoires, les conduits meduindividuels et collectifs et les tuyaux
de raccordement doivent étre entretenus, nettay@smnés dans les conditions ci-apres :

- Les appareils de chauffage, de production d'eaudshau de cuisine individuels, ainsi
que leurs tuyaux de raccordement doivent étreinaidtive des utilisateurs, vérifiés,
nettoyés et réglés au moins une fois par an etguousent si nécessaire en fonction des
conditions et de la durée d'utilisation ;

- Dans le cas des appareils collectifs, ces opémtgmront effectuées a linitiative du
propriétaire ou du syndic. Les conduits de fuméeithallement en fonctionnement et
desservant des locaux d'habitation et des locaokegsionnels annexes doivent étre
ramonés deux fois par an, dont une fois pendgméri@de d'utilisation.

Ces opérations sont effectuées a linitiative dilifateur pour les conduits desservant des
appareils individuels, ou du propriétaire ou dutigesaire s'ils desservent des appareils collectifs

Elles doivent étre effectuées par une entreprisalifgie a cet effet par I'Organisme
Professionnel de Qualification et de Classificatthn Batiment. Un certificat de ramonage doit étre
remis a l'usager précisant le ou les conduits d&éuramonés et attestant notamment de la vacuité du
conduit sur toute sa longueur.

Toutefois, lorsque les appareils raccordés somealiés par des combustibles gazeux, les
conduits spéciaux, les conduits tubés et les ctmdiayant jamais servi a I'évacuation des prodigits
la combustion de combustibles solides ou liquidasmnt n'étre ramonés qu'une fois par an.

On entend par ramonage, le nettoyage par actioamofee directe de la paroi intérieure du conduit
de fumée afin d'en éliminer les suies et dépdtkassurer la vacuité du conduit sur toute sa lomgue

L'emploi du feu ou d'explosifs est formellemenendit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d'accéder a toutes kmsies des conduits de fumée et de
ventilation doivent étre établis en tant que deolest maintenus en bon état d 'usage pour peemettr
et faciliter les opérations d'entretien et de raagen

Aprés tout accident, sinistre, notamment feu demihée ou exécution de travaux, le
propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faisxaminer celui-ci par l'installateur ou tout autre
homme de l'art qui établit un certificat commesil dit au cinquiéme alinéa de cet article.

L'autorité compétente peut interdire l'usage dewlgids et appareils dans 1'attente de leur
remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sortdase d'un danger grave ou qu'un risque est décelé

Les locataires ou occupants de locaux doivent @téeenus suffisamment a l'avance du
passage des ramoneurs. lls sont tenus de prendes w@ispositions utiles pour permettre le ramonage
des conduits.
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SECTION 3 - ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulieres a chacune des installations définies
dans les divers articles, les mesures suivantes doivent étre observées en ce qui concerne les batiments
et leurs abords.

ARTICLE 32 GENERALITES

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs
obligations respectives, un entretien satisfaisant, des batiments et de leurs abords.

Les travaux d'entretien doivent étre exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue
de nature a porter un préjudice a la santé des personnes doit faire sans délai 1'objet d'une réparation au
moins provisoire.

ARTICLE 33 COUVERTURE, MURS, CLOISONS, PLANCHERS, BAIES, GAINES DE PASSAGE DES
CANALISATIONS

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols,
planchers, fenétres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des
canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulierement pour ne pas donner passage a
des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.

Les causes d'humidité doivent étre recherchées et il doit y étre remédié dans les moindres
délais.

Les grillages et lanterneaux doivent étre nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence
l'usage auquel ils sont destinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étanchéité.

SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

ARTICLE 34 PROTECTION CONTRE LE GEL

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres
occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs
obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empécher, en période de gel, la détérioration
des installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage a eau chaude
ou a vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et mati¢res usées et assurer en permanence l'alimentation
en eau potable des autres usagers.

En cas d'impossibilité de satisfaire a cette derniére prescription sans risque de dégats pour les
canalisations et appareils, 1'alimentation en eau potable doit cependant étre quotidiennement assurée
durant le temps nécessaire a 1'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, a l'intérieur
des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manceuvres a exécuter sur les
différents circuits en cause.

ARTICLE 35 LOCAUX INONDES OU SOUILLES PAR DES INFILTRATIONS

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale,
déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements, notamment d'alimentation
en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matieres usées, doivent, apres
enlévement des eaux et matiéres répandues, étre nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.
[IIIIICes mesures concernent outre les locaux d'habitation, les vides sanitaires, les caves ou locaux
assimilés et les garages construits en sous-sol.

La remise en usage des fosses d'aisance et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que
nécessite la destination de ces ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des
immeubles sont réparées a bref délai.

En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut &tre procédé a
I'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le code de la santé
publique.
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ARTICLE 36 RESERVES DEAU NON DESTINEES A L'ALIMENTATION

Les réserves d'eau non destinées a l'alimentdéisrassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi
que tous autres réceptacles, sont vidangés aussersoqu'il est nécessaire, en particulier pour
empécher la prolifération des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués amsvent qu'il est nécessaire et au moins
une fois par an.

ARTICLE 37 ENTRETIEN DES PLANTATIONS

Les plantations sont entretenues de maniere a s\daser proliférer les insectes et leurs
larves au point gqu'ils puissent constituer une gémeaine cause d'insalubrité. Il doit étre procéde,
chaque fois qu'il est nécessaire, a une désinagtotis Nul ne peut s'opposer aux mesures de
désinsectisation collectives qui seraient entreprizr l'autorité sanitaire au cas ou se manitgstan
envahissement anormal d'un quartier par les insetteurs larves.

SECTION 5 - EXECUTION DE TRAVAUX
ARTICLE 38 EQUIPEMENT SANITAIRE ET APPROVISIONNEMENT EN EAU

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nomsbfisant de cabinets d'aisances doit
étre constamment maintenu en état de fonctionnemietiapprovisionnement en eau potable des
logements occupés doit étre assuré en permanence.

ARTICLE 39 DEMOLITION
Complété par le décret modifié n° 96-97 du 7 féViR96 relatif a la protection de
la population contre les risques sanitaires liésree exposition a I'amiante dans les immeubles batis
La suppression définitive d'un batiment doit érecpdée d'une opération de dératisation. La
démolition une fois commencée doit étre poursusaes interruption jusqu'au niveau du sol. Les
caves sont comblées a moins que leur acces sditl iempossible tout en permettant cependant une
aération suffisante.

CHAPITRE Ill - A MENAGEMENT DES LOCAUX D 'HABITATION

SECTION 1 - LOCAUX
ARTICLE 40 REGLES GENERALES D’ HABITABILITE

Toutes dispositions doivent étre prises pour qohauffage suffisant puisse étre assuré.

Tout logement loué ou occupé devra étre muni diustallation intérieure d'alimentation en
eau potable provenant de la distribution publigli@ne source ou d'un puits reconnu potable et d'une
évacuation réglementaire des eaux usées dans and#getleux ans aprés la publication du présent
reglement.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisarijdibd'une interdiction d'habiter, d'une
autorisation de démolition ou d'une opération litétpublique.

Lorsque des logements ou piéces isolés sont désganmnvun ou plusieurs cabinets d'aisances
communs, le nombre de ceux-ci est déterminé emt@oanpte du nombre de personnes appelées a en
faire usage, sur la base d'au moins un cabinet@accupants. Tout cabinet ne doit pas étre diskant
plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de @¢u30 m en distance horizontale.

Il est interdit d'affecter & usage privatif des inats d'aisances communs lorsque ces
conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutidaacréation de piéces dont les
dispositions de surface, de hauteur, et de vebotilaet d'éclairement seraient inférieures aux
dispositions suivantes :
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40.1.  Ouvertures et ventilations

Les pieces principales et les chambres isolées doivent €tre munies d'ouvertures donnant a
l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.

Les pieces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu’elles sont ventilées
séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :

a) Pieces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pieces doivent étre
équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent
posséder une amenée d'air frais en partie basse ;

b) Pieces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pieces doivent
étre munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire
d'une piece possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de 1’air vicié doit
s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale a extraction
mécanique conformes 2 la réglementation en vigueur'.

Lorsque ces piceces de service sont ventilées par un dispositif commun & l'ensemble du
logement, ce dispositif doit étre réalisé conformément a la réglementation en vigueur.

40.2. Eclairement naturel

L'éclairement naturel au centre des pieces principales ou des chambres isolées doit Etre
suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de I'habitation sans le
secours de la lumiere artificielle.

40.3. Superficie et volume des pieces

L’une au moins des pieces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret
du 14 juin 1969 supérieure a 9 métres carrés.

Les autres pi¢ces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure a 7 métres carrés. Dans
le cas d’un logement comportant une seule pi¢ce principale ou constitué par une chambre isolée, la
surface de ladite pi¢ce doit étre au moins égale a 9 metres carrés.

Pour I’évaluation de la surface de chaque picce, les parties formant dégagement ou cul de sac
d’une largeur inférieure a 2 metres ne sont pas prises en compte.

40.4. Hauteur sous plafond
La hauteur sous plafond ne doit pas étre inférieure a 2,20 metres.

ARTICLE 41 AMENAGEMENT DES COURS ET COURETTES DES IMMEUBLES COLLECTIFS

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de
telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.

Les pentes doivent étre convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires
en vue de I'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matiéres pouvant provoquer
des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit étre siphonné dans le cas de
I'évacuation des eaux vers un égout.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménageres et des matieres usées
passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards
judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.

L'acces aux cours et courettes doit étre assuré depuis une partie commune de l'immeuble.

' Arrété du 24 mars 1982 relatif a I’aération des logements (journal officiel du 27 mars 1982)
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SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

ARTICLE 42 EVACUATION

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir €tre assurée en permanence.

Aucun obstacle ne doit s'opposer a la circulation de l'air entre I'égout public ou le dispositif
de traitement des eaux usées et I'atmosphére extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux
usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de
relevage.

Afin de satisfaire a cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent étre prolongées hors
combles par un évent d'une section intérieure au moins égale a celle de ladite descente.

Des évents peuvent étre toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été
reconnus aptes a I'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de I'arrété du 2
décembre 1969, portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

L'installation de ces dispositifs peut étre effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure
la ventilation :

- d'une descente d'eaux usées par batiment ou par maison d'habitation individuelle ;

- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un
méme batiment ;

- de toute descente de plus de 24 m de hauteur ;

- de toute descente de 15 a 24 m de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;

- de la descente située a l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes
descentes.

Ces dispositifs d'entrée d’air ne peuvent étre installés que dans des combles ou espaces
inhabités et ventilés ou dans des pieces de service munies d'un systtme de ventilation permanente
(W.C., salles d'eau... ) a l'exclusion des cuisines. Ils doivent &tre facilement accessibles sans
démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement a toute diffusion dans les locaux,
d'émanation provenant de la descente.

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires a la
ventilation des installations d'assainissement autonome

MmmlLes canalisations munies d'évents doivent étre établies de maniere a ne jamais déboucher, soit
au-dessous, soit a proximité des fenétres ou des réservoirs d'eau.
A ces tuyaux est adapté un dispositif de protection contre la pénétration des mouches et des moustiques

Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et
réciproquement. Par dérogation de I’autorité sanitaire, seule I’évacuation d’eaux ménageres peut étre
tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le systeéme d’égout public le permet.

Raccordement et relevage doivent étre aménagés de facon que la stagnation des eaux soit
réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut étre établie a l'extérieur des constructions en facade
sur rue.

Dans le cas ou la voie publique desservant I'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage
d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement a leur éloignement sur
des dispositifs d’accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes
réglementaires spéciaux.

ARTICLE 43 OCCLUSION DES ORIFICES DE VIDANGE DES POSTES D’EAU

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménageres tels qu'éviers, lavabos, baignoires
doivent étre pourvus d'un systeéme d'occlusion hydraulique conforme aux normes francaises
homologuées et assurant une garde d'eau permanente.

Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte
qu'aucun retour de liquides, de matieres ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans
I'intérieur des habitations.

ARTICLE 44 PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX D'EGOUT

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de I'€l€vation
exceptionnelle de leur niveau jusqu'a celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles
en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de maniere, a résister a la
pression correspondante. De méme tous regards situés sur des canalisations a un niveau inférieur a
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celui de la voie vers laquelle se fait I'€vacuation, doivent étre normalement obturés par un tampon
étanche résistant a ladite pression.

Lorsque des appareils d'utilisation sont installés a un niveau tel que leur orifice d'évacuation
se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent étre prises pour s'opposer
a tout reflux d'eaux usées provenant de 1'égout en cas de mise en charge de celui-ci.

SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES

ARTICLE 45 CABINETS D'AISANCES ET SALLES D'EAU

Les salles d'eau et les cabinets d’aisances sont ventilés dans les conditions fixées a 1’article
40.

Les murs, sols, plafonds et boiseries des cabinets d’aisances et salles d'eau doivent étre
maintenus en bon état d'entretien et de propreté.

Les sols doivent étre en parfait état d'€tanchéité.

Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des
cuvettes.

a) Piece commune au cabinet d'aisances et a la salle d'eau, de bains ou de toilette.

Dans le cas ot lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un
cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la
méme piece, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les
conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les réglements de
constructions et le présent réglement sanitaire.

Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brllants, méme sans flamme, un
combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant a la
fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.

b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la piece a usage de
cuisine et les pieces ou se prennent les repas.

Toutefois, dans les logements d'une ou deux pieces principales, le cabinet d'aisances peut
communiquer directement avec les pieéces ou se prennent les repas a 1'exclusion de la cuisine ; celui-ci
doit étre raccordé a 1'égout ou a un systeme d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette
siphonnée et chasse d'eau.

c) Poste d'eau a proximité de cabinets d'aisances a usage commun

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances a usage commun, il doit y avoir a proximité de ce
cabinet, un poste d'eau avec évacuation.

Dans le cas ou ce poste d'eau est situé a l'intérieur du cabinet d'aisances, 1'eau distribuée doit
étre considérée comme non potable et 1'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus a l'article
6 du titre I. Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau
d'alimentation.

ARTICLE 46 CARACTERISTIQUES DES CUVETTES DE CABINETS D'AISANCES

La cuvette des cabinets d'aisances doit étre obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion.
De l'eau doit étre disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu'ils sont raccordés, soit a un réseau d'assainissement, soit a une fosse septique ou un
appareil équivalent, les cabinets d aisances sont pourvus d'une chasse permettant I'envoi d'un volume
d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation
d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent étre siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes
francaises homologuées.

Les installations a la turque et les sieges des cabinets doivent étre en matériaux
imperméables a parois lisses et faciles a entretenir.

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit étre étanche.
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ARTICLE 47 CABINETS D'AISANCES COMPORTANT UN DISPOSITIF DE DESAGREGATION ET
D'EVACUATION DES MATIERES FECALES

Le systeme de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matieres
fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter 'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements
anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut &tre
installé exceptionnellement et apres avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif
mécanique de désagrégation des matieres fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit
se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diameétre suffisant et convenablement
ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau
et étre conforme a toutes les dispositions du présent réglement sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux
d'eaux vannes ni désamorgage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la méme chute.
Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mémes conditions que les eaux
vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4.

Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entrainer aucune pollution du réseau
d'amenée d'eau potable.

Des précautions particulieres doivent étre prises pour assurer l'isolement acoustique correct
de I'appareil et empécher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bache de pompage de l'appareil doit étre limitée au
minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.

Dans le cas ou des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-
ci doit étre concu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

L'appareillage électrique doit étre réalisé de facon a éliminer tout risque de contact direct ou
indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, 1’installation sera réalisée en
prenant l'une des précautions prévues a la norme francaise NF C 15-100, compte tenu du degré de
protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des
appareils hydrauliques.

L'appareil portera de maniere apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-apres:
"Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas de panne du
dispositif de désagrégation, I'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'a remise en parfait état
de marche".

SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Abrogé par I’arrété du 6 mai 1996 (J.0 du 8 juin 1996) fixant les prescriptions techniques
applicables aux systemes d’assainissement non collectif , pris en application de ’article 26 du décret
n° 94-469 du 3 juin 1994 (J.0 du 8 juin) relatif a la collecte et au traitement des eaux usées.

ARTICLE 48 DISPOSITIFS D’ACCUMULATION
ARTICLE 49 DISPOSITIFS DE TRAITEMENT
ARTICLE 50 DISPOSITIFS D’EVACUATION

SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE
CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

ARTICLE 51 INSTALLATIONS D'ELECTRICITE

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits
d'alimentation électrique doivent étre conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

ARTICLE 52 INSTALLATIONS DE GAZ

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz
. N . ... L, . 1
doivent étre conformes aux dispositions réglementaires les concernant.
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ARTICLE 53 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE OU DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE PAR COMBUSTION

53.1. Régles générales
L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine
et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-apres :
- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent
étre conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur'.
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent étre raccordées
a un conduit d'évacuation des gaz de combustion.

53.2. Conduits d'évacuation

Un appareil a combustion ne peut étre raccordé qu'a un conduit d'évacuation présentant les
caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur."

Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent étre également conformes a la
réglementation en vigueur.”

Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits
d'évacuation de gaz de combustion doit étre réalisée conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur.'?

Toutes dispositions doivent étre prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des
conduits de fumées ou des conduits de ventilation.

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent €tre apparents sur tout leur
parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas
pénétrer dans une picce autre que celle ou est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit étre
le plus court possible. Leur section doit €tre au moins égale a celle de la buse de l'appareil qu'ils
desservent. Leur montage doit étre correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter
tout risque d'obstruction.

La construction des carneaux, c'est-a-dire des conduits de fumées fixes, horizontaux ou
obliques, est soumise aux regles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant
l'isolation thermique. IlIs sont munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour
permettre leur ramonage.

Lorsque le raccordement d'un appareil a combustion a un conduit de fumée est obligatoire,
I'appareil doit étre raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas étre branché :

- dans un poéle de construction comportant coffre ou étuve ;

- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et
faisant obstacle au nettoyage normal ;

- dans un atre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent
assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.

Ces dispositions ne font pas obstacle a I'installation d'un systeme de récupération de chaleur
sur le conduit de raccordement méme sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien
d'un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumées.

En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas étre installé & la sortie d'un appareil dont
I'allure de combustion est réglée uniquement par l'arrivée d'air.

! Arrété du 2 aoiit 1977 relatif aux régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées a I’intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances
(journal officiel du 24 aott 1977)

* Notamment arrété du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (journal officiel
du 30 octobre 1969) et arrété du 20 juin 1975 relatif a I’équipement et a I’exploitation des installations
thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d’économiser 1’énergie (journal officiel du 31 juillet
1975)
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Il est établi, a la partie inférieure du condukefiou, a défaut, sur le conduit mobile de
raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel duoéte a suie, pot a suie, té de branchement,ndeati
éviter toute obturation accidentelle du condupe&imettant des nettoyages faciles.

Le raccordement a un conduit d'évacuation des ftsoda la combustion a tirage naturel ou
a extraction mécanique des appareils utilisancdesbustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés
doit étre réalisé dans les conditions prévues aftettpar le DTU n°61-1 : Installations de gaz.

Si des systémes de combustion comportent un diffpd®vacuation des fumées d'une
conception différente des conduits visés par lsgereglement, ils ne peuvent étre mis en ceuvee qu
si le dispositif d'évacuation des fumées a étémagaapte a I'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'artgiértant création d'une commission chargée de flemules
avis techniques sur des procédés, matériaux, étérmaréquipements utilisés dans la construction.

53.3 Raccordement de plusieurs foyers a un conduihique

Indépendamment des possibilités de raccordemerfoyds d'un conduit collecteur par
I'intermédiaire de conduits individuels dans leaditions définies par I'arrété relatif aux condwes
fumées desservant les logeménisest également permis de raccorder plusieuysrfoa un méme
conduit de fumée sous les conditions ci-aprés.

D'une facon générale, plusieurs foyers ne peuveatréccordés sur un méme conduit de
fumées qu'a condition que ce conduit soit compativec les produits de la combustion du ou des
combustibles et que ses caractéristiques soidas tgli'un tirage suffisant soit assuré dans tdetes
conditions de fonctionnement.

53.3.1. Le raccordement aux conduits de fumées dkipieurs générateurs installés dans un

méme local a foyer unique doit respecter les réglasiivantes :

- des générateurs a combustible liquide peuventratteordés sur un méme conduit de fumée a
condition que les brileurs soient du méme type ;

- des générateurs a combustible gazeux peuventdtoerdés sur un méme conduit de fumée a
condition que les brileurs soient du méme type ;

- des générateurs a combustibles liquides et dessf@gyeombustibles gazeux peuvent étre raccordés
simultanément au méme conduit de fumée, a conditienles brlleurs a gaz et a mazout, soient du
type "a ventilateur" ;

- des générateurs a combustibles solides peuventatterdés sur un méme conduit. Ce conduit
doit étre indépendant du ou des conduits, des $ogecombustibles liquide ou gazeux sauf cas
précisés ci-apres.

Installation de puissance utile totale supérieurg0akW :

Des générateurs utilisant des combustibles différepuvent étre raccordés sur un méme
conduit de fumée a condition que soient respecatéas toutes les conditions de fonctionnement, les
prescriptions de l'arrété du 20 juin 1975 et quedaduit soit compatible avec les produits de la
combustion de chaque combustible.

En conséquence, si la conformité a l'arrété duud® 1975 ne peut pas étre réalisée, on
prendra les dispositions nécessaires pour qu'amatss une chaudiére utilisant un combustible solid
ne puisse fonctionner lorsqu'elle est raccordée &anduit unique, simultanément avec une autre
chaudiére utilisant un combustible liquide ou gazeu

Installations de puissance utile totale inférie@r&0 kW :

Dans le cas de deux chaudiéres, l'une a combudidpéde ou gazeux et l'autre a
combustible solide, l'accouplement doit obligatwieat étre réalisé par un équipement fourni sur
catalogue par un fabricant et ayant été reconne aptl'emploi par avis technique délivré

! Arrété du 2 décembre 1969 relatif & la créatiamd’ commission chargée de formuler des avis teabsigur
des procédés, matériaux, éléments ou équipemeliigésutians la construction (journal officiel du décembre
1969)
2 Arrété du 27 octobre 1969 relatif aux conduitdudeée desservant des logements (article 7 et sisivan
(journal officiel du 30 octobre 1969)
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conformément aux dispositions de l'artgiértant création d'une commission chargée de flemules
avis techniques sur des procédés matériaux, €léroaréquipements utilisés dans la construction.

Cet équipement doit comprendre :

- un conduit d'accouplement des deux buses aveceue sortie de fumée ;

- un dispositif automatique de sécurité n'autoridarfonctionnement du brdleur a combustible
liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyem@nbustible solide est suffisamment réduite,
c'est-a-dire, lorsque la température des fuméeshuuse est inférieure a 100 °C ou lorsque la
température du fluide caloporteur au départ eérimdire a 30 °C.

53.3.2. Dans le cas de chaudieres "polycombustiblesfeux cas peuvent se présenter

- chaudiére a deux chambres de combustion et & utelsgse de sortie de fumées : elle doit étre
équipée d'un dispositif automatique de sécuritésenndiqué ci-avant ; en outre, un autre
dispositif automatique de sécurité doit empéchdometionnement du brlleur si une des portes
de chargement est ouverte.

- chaudiére a deux chambres de combustion et a deeslile sortie de fumées : elle peut étre
raccordée sur un seul conduit de fumée a condifiznle fabricant de la chaudiére fournisse le
raccord d'accouplement des deux buses permettamadeir qu'une seule sortie de fumées a
raccorder au conduit de fumées.

Dans ce cas, cette chaudiére doit étre équipéeuabe dispositifs automatiques de sécurité
indiqués ci-avant.

53.4. Ventilation

Les dispositifs du présent article ne concernestlea appareils a combustion fonctionnant
en circuit étanche.

La ventilation des locaux ou sont installés desaagifs utilisant le gaz ou les hydrocarbures
liquéfiés doit répondre suivant le cas, aux réglesnénagement et de sécurité des installations de
chauffag€ou aux régles de sécurité applicables a |'utilisatie ces combustibfes

En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air ned®gacuation d'air vicié ne doivent étre
condamnés.

Les appareils de production-émission ou de produgctels qu'ils sont définis dans les régles
d'aménagement et de sécurité des installationbaleffage , et utilisant des combustibles solides ou
liquides, doivent étre installés dans des locapwméant aux conditions de ventilation ci-apres.

a) Appareils d'une puissance utile totale infériewu égale a 70 kW :

Appareils de production-émission (poéles, cuisesgcheminées) situés en rez-de-chaussée
ou en étage : le local doit étre muni d'une amelgieneuf d'une section libre non condamnable d'au
moins 50 centimetres carrés.

Appareils de production-émission (poéles, cuisagécheminées) situés dans des locaux en
sous-sol et appareils de production (chaudiéregeérateurs de chauffage central ou de production
d'eau chaude) quelle que soit leur situation otmll doit étre muni d'une amenée d'air neuf d'une
section libre non condamnable d'au moins 50 cettaméarrés débouchant en partie basse et d'une
évacuation d’air vicié d’'une section libre non canthable d’au moins 100 cm2 placée en partie haute
et débouchant directement a I'extérieur.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicadisgue les appareils sont situés dans des
piéces ventilées suivant les modalités fixées'paété sur 'aération des logemértsondition que :

! Arrété du 2 décembre 1969 relatif & la créatiamd’commission chargée de formuler des avis teakrigur
des procédés, éléments, matériaux ou équipemeligésutians la construction (journal officiel du décembre
1969)
2 Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articles1Plet 32 relatifs & la ventilation) relatif ausiallations
fixes destinées au chauffage et a I'alimentatioean chaude sanitaire des batiments d’habitatidsudsaux ou
recevant du public (journal officiel du 21 juill&®78)
3 Arrété du 2 aoQt 1977 (notamment l'article 1%5itiék la ventilation) relatif aux régles technigue de
sécurité applicables aux installations de gazletdtfo-carbures liquéfiés situées a l'intérieur d@sments
d’habitation ou de leurs dépendances (journal ieffatu 24 ao(t 1977)
! Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articlesIPlet 32 relatifs & la ventilation) relatif austallations
fixes destinées au chauffage et a I'alimentatioeanchaude sanitaire des batiments d’habitatidsudeaux ou
recevant du public (journal officiel du 21 juill&978)

38



Reglement Sanitaire Départemental de 'Hérault

- les débits d'air nécessaires au bon fonctionnedenés appareils soient assurés ;

- lors d'une évacuation de l'air par un dispositifcamque, la dépression créée par cette
évacuation ne puisse entrainer d'inversion dedidsg conduits de fumée et foyers fonctionnant
par tirage naturel, notamment lors de l'allumageattains foyers.

b) Appareils d’'une puissance utile totale supérgear70 kW :

Le local doit étre muni d'une amenée d'air neuf'@be évacuation d'air vicié aménagées
conformément aux dispositions applicables aux dbdaé fixées par les regles d'aménagement et de
sécurité des installations de chauffage

c) Lorsque les appareils sont situés dans des bodabités ou occupébarrivée d'air neuf
doit étre située aussi pres que possible des foyelte doit étre disposée et aménagée de tellenfac
que le courant d'air qu'elle occasionne ne comrsfiis une géne pour les occupants

53.5. Installations de chauffage par air chaud
Ces installations doivent étre telles que les gazambustion ne puissent pénétrer dans les
conduits de distribution d’air chaud.

53.6. Modérateurs

Les modérateurs de tirage par admission d’air rieedb pas se trouver a l'intérieur des
conduits. lls doivent se fermer d'eux-mémes erdeadiminutions du tirage et étre maintenus en bon
état de fonctionnement. lls doivent toujours étrstdllés dans le local ol se trouve l'appareil ; La
surveillance doit en étre aisée.

53.7. Clés et Registres

Les clés et registres destinés a réduire la sedtioconduit d'évacuation des produits de la
combustion ou a l'obturer peuvent étre mis en oadams les seules conditions définies par les esticl
ci-apres.

Toutefois, 1'utilisation de dispositifs situés ddaircuit d'évacuation destinés a régler ou a
réguler le débit d'extraction, en cas d'extractinécanique conjointe ou non a celle de l'air de
ventilation du local ou sont installés des appandiilisant des combustibles gazeux, n'est pag yiaé

les dispositions du présent article.

53.7.1. Dispositif de réglage & commande manuelle

Pour les appareils d'un type ancien, utilisant emlzustible solide et ne comportant pas de
dispositif efficace de réglage du débit d'air conalot, la mise en place en aval de la buse de dléeo
registres a commande manuelle est autorisée atmndue ces dispositifs ne puissent obstruer en
position de fermeture maximale plus de trois qudgtéa section du conduit et que leur forme ou leur
disposition ne puisse favoriser 'obstruction dodwgt par la suie ou tout autre dép6t.

53.7.2. Dispositifs autoréglables de tirage

Des registres autoréglables de tirage, autres epienbdérateurs de tirage visés a l'article
53.5, peuvent étre installés sur des seuls génésatie chaleur utilisant des combustibles liquieles
équipés de brlleurs a pulvérisation mécaniqueldigent satisfaire les prescriptions suivantes :

- avoir été reconnus aptes a I'emploi par un avisiigoe délivré conformément aux dispositions
de l'arrétd portant création d'une commission chargée de flamules avis techniques sur des
procédés, matériaux, éléments ou équipementsagtitians la construction ;

- ne pas obstruer, en position de fermeture, plusrdissquarts de la section du conduit ;

- étre placés sur une partie horizontale du condufuchée ou, en tout état de cause, en amont du
dispositif fixe ou mobile destiné a éviter toutewhtion accidentelle du conduit et permettant
des nettoyages faciles.

1 Arrété du 2 octobre 1969 relatif & I'aération tiEgements (journal officiel du 30 octobre 1969)
2 Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articled 2%t13 relatifs & la ventilation) relatif auxtiaiations fixes
destinées au chauffage et a I'alimentation eaudshaanitaire des batiments d’habitation, de bureaux
recevant du public (chaufferies)
3 Arrété du 2 décembre 1969 portant création d’wmermission chargée de formuler des avis techniquiedes
procédés, matériaux, éléments ou équipementsastiians la combustion (journal officiel du 16 déimam
1969)
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53.7.3. Dispositifs automatiques de fermeture

L'installation de ces dispositifs est interdite pales appareils utilisant un combustible
solide.

L'installation de ces dispositifs en aval d'un géateur utilisant les combustibles liquides ou
gazeux ne peut étre effectuée que si la puissatie de ce générateur, situé en chaufferie
réglementairement ventilée, est supérieure a 70 KW.

53.7.3.1. Générateurs utilisant un combustible ligde.

Des dispositifs automatiques de fermeture de iberifd'évacuation des produits de
combustion peuvent étre installés sous réserveoid'@é reconnus aptes a l'emploi par un avis
technique délivré conformément aux dispositions I'dgété portant création d'une commission
chargée de formuler des avis techniques sur ledés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction. Ces dispositifs doivent,&reparticulier, concus de maniére a ne permiettre
fonctionnement du brdleur que lorsque l'orificevdt@uation est libre sur toute sa section. lls eafv
étre installés en amont du régulateur de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent étre installés que ssignérateurs sont équipés de brdleurs a
pulvérisation mécanique.

53.7.3.2. Générateurs utilisant un combustible gaag.

Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évammatdes produits de combustion peuvent
étre installés sur des générateurs de chaleur idesgmee utile supérieure a 70 KW si les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :

- ils sont installés sur des générateurs pour lesdisebnt été spécialement congus ;
- ils sont conformes aux dispositions de la spédificeen vigueur

53.7.4 Conditions d'installation et d'entretien de es dispositifs.

La mise en place de ces dispositifs doit étre affer par un installateur qualifié et apres un
contréle de I'état du conduit de fumée ayant pbijeatif de vérifier son aptitude a 1’emploi.

Ces appareils doivent étre entretenus et vérifids tes conditions définies a I'article 31-6.

L'aération du conduit de fumée doit étre maintepeiedant la période durant laquelle les
générateurs de chaleur ne sont pas en service.

53.8. Interdiction visant certains dispositifs mécaigues de ventilation.

Il est interdit d'installer des dispositifs mécardq supplémentaires de ventilation tels que
ventilateur de fenétre, extracteur de hotte etaile fdéboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la
colonne correspondante est ventilée par extraatiéranique :

- dans une piéce ou se trouve un appareil a combustiocordé a un conduit de fumée
fonctionnant en tirage naturel ;

- dans un local distinct de cette piéce si ce disipasi vidoir de vide-ordures est susceptible de
provoquer une dépression suffisante pour entraimeefoulement des gaz de combustion.

53.9. Installations d'appareils a combustion autresjue ceux destinés au chauffage, a la
cuisine ou a la production d'eau chaude.

Les installations d'appareils a combustion auttesapux destinés au chauffage, a la cuisine
ou a la production d'eau chaude, doivent rempdirclenditions fixées au présent article 53. En qutre
les évacuations de gaz d'échappement de moteess dixxombustion interne ou a explosion doivent
toujours étre raccordées a des conduits préselemraractéristiques requises pour les conduits de
fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouekisieurs. Ces conduits doivent étre capables de
résister a la pression de fonctionnement et,tedlgersent des locaux occupés ou habités, étrégpkac
I'intérieur d'une gaine présentant les mémes @istitjues mécaniques qu'un conduit de fumée.

! Arrété du 2 décembre 1969 portant création d’wmerission chargée de formuler des avis techniquiedes
procédés, matériaux, éléments ou équipementsagtiians la construction (journal officiel du 16&tabre
1969)
2 Spécification A.T.G. (31.31) concernant les disfiissile fermeture de I'orifice d’évacuation desguits de
combustion de chaudiéres a gaz de puissance upiéisure a 70 kW
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Cette gaine peut servir de ventilation haute dallou est installé le moteur ; Dans le cas comtrai
elle doit étre en communication directe a sa phdigse et a sa partie haute avec l'air extéridlerest
indépendante de tout autre et doit également déleoaw niveau imposé pour les conduits de fumée.

ARTICLE 53BIS INSTALLATIONS THERMIQUES NE COMPORTANT PAS DE COMBUSTION

Les locaux contenant des installations thermigqeesomportant pas de combustion, tels que
postes échangeurs de calories, installations diadetion d'eau chaude, etc. , doivent, en tantdgue
besoin, étre efficacement ventilés et isolés afin mapporter aucune élévation de température
susceptible de perturber 'usage normal des logaisins.

Ceux contenant des installations d'une puissarilectotale supérieure a 70 kW doivent étre
ventilés et isolés dans les conditions fixéesréddgementation en viguelur

SECTION 6 — BRUIT DANS L'HABITATION

ARTICLE 54 BRUIT DES EQUIPEMENTS

Abrogé par la loi du 31 décembre 1992 (J.0 du Vi@n1993) relative a la lutte contre le
bruit et ses textes d’application :
- décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (J.0 du 19 a¥fb5) relatif & la lutte contre les bruits
du voisinage
- arrété du 28 octobre 1994 (J.0 du 25 novembre 19@gtif aux caractéristiques
acoustiques des batiments d’habitation.

CHAPITRE IV - L OGEMENTS GARNIS ET HOTELS ?
L OCAUX AFFECTES A L 'HEBERGEMENT COLLECTIF 3

SECTION 1 - GENERALITES

ARTICLE 55 DOMAINE D 'APPLICATION

Les logements garnis et hétels sont soumis awosispns des chapitres |, Il et Il du
présent titre ; ils doivent en outre respectediepositions du présent chapitre IV.

Les prescriptions du présent chapitre s'appligadious les locaux affectés a I'hébergement
collectif sans préjudice des réglementations paliéies visant certains d'entre &ux

Les dispositions relatives a la ventilation de cat®gories de locaux figurent a la section 2
du titre Il ci-apres.

ARTICLE 56 SURVEILLANCE

Les logeurs ou responsables de ces locaux sons tdeufaciliter les missions des
représentants des services chargés de leur sancill

L Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installatiomeefs destinées au chauffage et a I'alimentatioaanchaude
sanitaire des batiments d’habitation, de bureapevant du public (journal officiel du 21 juille®18)
% Location en meublé : variété de location dont Esctéristiques sont de porter indivisiblementwsulocal et
des objets mobiliers (meubles meublants) fournidephailleur ou le logeur
Location en garni : location en meublé dans laqueltmilleur ou le logeur fournit des prestatioas@daires
telles que location de linge, entretien et netteydgs locaux, préparations culinaires (petits chéjes), etc...
% Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative a I'hébergencollectif. Décret n° 75-50 du 20 janvier 19%Btpnt
application de ladite loi (journal officiel dui'¥évrier 1975)
* En particulier les foyers de travailleurs, de pemssnagées ou autres, sont régis par le Code dmktrGction
et de I'Habitation
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SECTION 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX

ARTICLE 57 EQUIPEMENT

Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec unitdéé boissons, une entrée
indépendante doit étre aménagée et maintenue oumstat disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque unité de locddia avoir une porte indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectétébdrgement collectif occupés par cinq
personnes ou plus, le volume d’air et la surfaceadune peuvent étre inférieurs a 12 metres cubgs e
métres carrés par personne. Tout dortoir est digisdoxes individuels largement ouverts sur les
dégagements pour assurer le renouvellement d’air.

Le dortoir doit comporter en annexe des instalfetisanitaires en nombre et en qualité conforntes a
réglementation concernant les logements-foyerayairs:
- -une salle de douches a raison d'une pomme-douatie dix personnes ou fraction de dix
personnes
- -des cabinets d'aisances a raison d'un pour dsopees ou fraction de dix personnes ;
- -un lavabo pour trois personnes au maximum ; & titansitoire sont tolérés les lavabos
collectifs comportant un nombre de robinets comesiant au nombre de lits.

57.1. Equipement collectif

Les cabinets d'aisances ne doivent jamais commenidirectement avec les salles de
restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.

Les urinoirs doivent étre établis hors de la vugodhlic et satisfaire aux mémes conditions
d'hygiéne que les cabinets d’aisances.

Les circulations et parties communes qui ne posgep@as un éclairage naturel suffisant
doivent étre pourvues d'un éclairage électriquenpaent et efficace.

57.2. Equipement des pieces

Tout logement garni, toute piece louée isolémenvead étre pourvus d'un poste d'eau
potable, convenablement alimenté a toute heureodu ¢t de la nuit, et installé au-dessus d'un
dispositif réglementaire pour I'évacuation des asmeées.

Chaque piéce et circulation communes doivent étp@ipées d'un dispositif d'éclairage
électrique.

ARTICLE 58 LOCAUX ANCIENS

Dans les immeubles dont la construction est antéria la publication du présent reglement,
I'exploitation des locaux a usage de garnis ou f@euméme s'ils ne sont pas conformes a toutes les
prescriptions sus-énonceées, pourra étre tolérigeearansitoire et précaire, mais sous réservelggie
installations de chauffage et de production d'deaude par combustion soient conformes au présent
reglement et que les conditions d'alimentationan @otable, d'installation des cabinets d'aisartes,
propreté et d'entretien des locaux et du mobib@rg satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affeckangros ceuvre des bétiments ou
I'économie générale desdits batiments a usagedestination de garnis ou de meublés, les nouveaux
agencements et aménagements doivent étre confaumgsescriptions des présentes dispositions.

SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

ARTICLE 59 SERVICE DE L’EAU ET DES SANITAIRES

L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, sumgpre le service de l'eau et l'usage des
cabinets d'aisances sauf pour des raisons impésali sécurité.
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ARTICLE 60 ENTRETIEN

Les logements et les piéces isolées, ainsi qupddafes communes doivent étre entretenus
tant a l'intérieur qu'a I'extérieur dans un étaistant de propreté ; en tant que de besoin, ligditor
sanitaire pourra prescrire la réfection ou le reretilament des peintures ou des tapisseries.

ARTICLE 61 MESURES PROPHYLACTIQUES

La location des locaux meublés ayant été occupésenpartiellement ou temporairement
par des personnes atteintes de maladies transhegssicessitant Iégalement la désinfection terminal
est interdite tant que ces locaux n'ont pas ét@fééses dans les conditions réglementaires.

La désinfection et la désinsectisation de la kteti des locaux peuvent étre prescrites toutes
les fois que ces opérations sont jugées nécesgairdautorité sanitaire.

La literie doit étre maintenue en bon état d'eignett de propreté ; La surveillance des
services d'hygiéne porte non seulement sur lesidgcaais également sur les objets mobiliers
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TITRE ITI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS
AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES

ARTICLE 62 TYPE DE LOCAUX VISES
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulieres, les

prescriptions du présent reéglement, traitant des habitations, sont étendues a toutes catégories
d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'a leurs dépendances quand ils recoivent en tout ou partie les
mémes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des

mémes regles d'établissement, d'entretien ou d'usage.

SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX

Les dispositions du titre II relatives a I'aménagement des locaux d'habitation sont applicables
aux constructions neuves et transformations d'établissements visés a l'article 62 ci-dessus, a
I'exception : de 1'article 40 et de 1'alinéa b de 1'article 45.

SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX

Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions
subissant des modifications importantes affectant le gros ceuvre ou 1'économie de I'immeuble.

Seules les prescriptions relatives a l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux
constructions existantes, a moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la
salubrité publique.

Les débits et volumes indiqués ci-apres s'appliquent exclusivement aux personnes qui
n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.

Pour les personnes exercant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du
chapitre II du titre III du livre II du code du travail (hygieéne des locaux affectés au travail).

Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes
fréquentant ces locaux.

ARTICLE 63 GENERALITES
63.1. Dispositions de caractére général

La ventilation des locaux peut étre soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle
pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenétres ou autres ouvrants.

Dans tous les cas, la ventilation doit &tre assurée avec de l'air pris a l'extérieur hors des
sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme "d'air neuf".

Dans Ia suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux
catégories :

- les locaux dits '"a pollution non spécifique' : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est
liée a la seule présence humaine, a I'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette.
Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux ou cette présence est
épisodique (circulations, archives, dépdts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par
l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent ;

- les locaux dits ""a pollution spécifique' : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres
locaux ou existent des émissions de produits nocifs ou génants autres que ceux liés a la seule
présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux ou fonctionnent des appareils
susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement a l'extérieur, tels le
monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, I'ammoniac, I'ozone).

Imm  Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent étre placés en principe a au moins 8 metres de
toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie
d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible.

mm  Des dispositions plus strictes peuvent étre décidées par 1'autorité compétente lorsqu'il y a
voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi a la ventilation d'un parc
automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).

mm  L'air extrait des locaux doit étre rejeté a au moins 8 metres de toute fenétre ou de toute prise
d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des
locaux a pollution spécifique doit, en outre, étre rejeté sans recyclage.
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63.2. Dispositions relatives a la ventilation commune a plusieurs locaux

L'air provenant des locaux a pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite
d'autres locaux, si ceux-ci sont :
- des locaux de circulation ;
- des locaux peu occupés (archives, dépots) ;
- des locaux a pollution spécifique.

Est considéré comme de 1'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est
réintroduit ; l'air neuf peut y étre mélangé ou introduit séparément.

L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local a I'exclusion de tous autres locaux
n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y étre mélangé ou
introduit séparément.

L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.

ARTICLE 64 VENTILATION MECANIQUE OU NATURELLE PAR CONDUITS

64.1. Locaux a pollution non spécifique

Dans les locaux a pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf a introduire est fixé
dans le tableau ci-aprés en tenant compte des interdictions de fumer'. Ce débit est exprimé en litre par
heure par seconde et par occupant en occupation normale.

Débit minimal d'air neuf
en metres cubes/heure et par

DESTINATION DES LOCAUX occupant (air a 1,2 kg/m3)

Locaux avec | Locaux sans
interdiction | interdiction

de fumer de fumer
Locaux d'enseignement :
Classes, salles d'études, laboratoires
(a I'exclusion de ceux a pollution spécifique) :
Maternelles, primaires et secondaires du ler cycle............ 15
Secondaires du 2e cycle et universitaires....................... 18 25
ALCIETS . v et 18 25

Locaux d'hébergement :

Chambres collectives (plus de 3 personnes) (*),
dortoirs, cellules, salles de TePOS..............oeuueveneeneennns 18 25
Bureaux et locaux assimilés :

Tels que locaux d'accueil, bibliothéques, bureaux de poste,
DANQUES . vt 18 25
Locaux de réunions :

Tels que salles de réunions, de spectacles,

de culte, clubs, fOYETS .........c.oviriiiiieiieiieeieiein 18 30
Locaux de vente :

Tels que boutiques, supermarchés................ceeenenenn... 22 30
Locaux de restauration :

Cafés, bar, restaurants, cantines, salles a manger.............. 22 30
Locaux a usage sportif :

Par sportif : dans une piscine...............cocoeeveiiieininan.n. 22

dans les autres 10CaUX................cccueevneen.. 25 30
Par SPECIAtEUL. ...\ .vuieieitetete et et e e e e 18 30

(*) Pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal a prévoir est de
30 métres cubes/heure par local.

' Les interdictions de fumer découlent de I’application du décret n°92-472 du 29 mai 1992 fixant les conditions
d’application de I'interdiction de fumer dans les lieux affectés a un usage collectif et modifiant le Code de la
Santé Publique (2 “™ partie : décrets en Conseil d’Etat)
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Pour les locaux ou la présence humaine est épisodique (dépdts, archives, circulations, halls
d'entrée...) et ou l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des
locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf a introduire est de 0,1 litre par seconde et par metre carré.

En aucun cas, dans les conditions habituelles d’occupation, la teneur de 1'atmosphére en
dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 1 pour 1000, avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux

ou il est interdit de fumer.

Si l'occupation des locaux est trés variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise
sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.

En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut étre arrétée ; elle doit, cependant, étre
mise en marche avant I'occupation des locaux et maintenue apres celle-ci pendant, un temps suffisant.

L'air neuf entrant dans ces locaux doit étre pris a l'extérieur sans transiter dans d'autres
locaux. Il peut étre mélangé a de l'air dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal

d'air neuf, nécessaire a la ventilation, fixé ci-dessus.

Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux a

N

pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-apres relatives a la

filtration.

64.2. Locaux a pollution spécifique

00000O0Dans les locaux a pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la

nature et de la quantité de polluants émis.

00000 Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf a

introduire figure dans le tableau ci-apres :

DESTINATION DES LOCAUX

Piéces a usage individuel

Salle de bainsoude douches.........ccovvviiiiiiiiiiii i,
Salle de bains ou de douches communes avec cabinet d 'aisances.....
Cabinet d'aiSANCES. ... uvvett ittt

Piéces a usage collectif

Cabinet d'aisances iSOIE..........ooeiiiiiiii e
Salle de bains ou de douches isolée.............ceeviiiiiiiiiiiiannnnnn.
Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances..
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés...............ceevvvunnnnn..
Lavabos groupPES. ......uiveiiit i
Salle de lavage, séchage et repassage du linge..................c..eeens

Cuisines collectives

OFfICeS TRIAIS ...ttt e e e
Moins de 150 repas servis simultanément...............c.cceeveineinnnnn..
De 151 a 500 repas servis simultanément (2)...........ccccvvevvnennnnnn..
De 501 a 1500 repas servis simultanément (3)...........cccoeevvnvnnn...
Plus de 1500 repas servis simultanément (4)............c.ccoeeiininnnn..

DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF
en meétre cubes/heure

15 par local
15 par local
15

30

45

60

30+ 15 N*

10 + 5 N*

5 par metre carré de surface de local (1)

15/repas
25/repas
20/repas
15/repas
10/repas

N* : Nombre d'équipements dans le local.

(1) Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence

arrondis au multiple supérieur de 15.

(2) Avec un minimum de 3 750 métres cubes/heure.
(3) Avec un minimum de 10 000 métres cubes/heure.
(4) Avec un minimum. de 22 500 métres cubes/heure.
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00000 0Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépendante de ces pieces de
service a pollution spécifique.
oo Sauf exigences particulieres (locaux de recherches biologiques par exemple), I'air provenant de
locaux a pollution non spécifique (notamment, les circulations) peut étre admis dans les locaux a
pollution spécifique.

000Lorsque la piece de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pieéce principale ou des
circulations, le débit a prendre en considération doit étre égal a la plus grande des deux valeurs
indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant a 1'article 64.1.

[m OLes polluants émis dans les cuisines doivent étre captés au voisinage de leur émission ; il en est
de méme des polluants nocifs ou dangereux.

D En cas d'impossibilité d'installer un systéme de captation de ces émissions, les débits nécessaires
a la ventilation des cuisines doivent étre doublés.

Mo Si la pollution spécifique est treés variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous
réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.

[0 Dans le cas ou cessent les émissions donnant a la pollution un caractére spécifique, la ventilation
peut étre arrétée ; elle doit, cependant, €tre mise en marche avant pollution des locaux ou
maintenue apres celle-ci pendant un temps suffisant afin que I'évacuation des gaz soit
convenablement assurée.

ARTICLE 65 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET A LEUR FONCTIONNEMENT

Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit étre réalisée dans les
conditions suivantes : aprés éventuellement une pré-filtration grossieére, destinée a retarder le
colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit étre prévu :

a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X
44-012 d'au moins 90 % ;

b) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X
44-012 d'au moins 95 %.

L'encrassement des filtres doit pouvoir étre contrdlé en permanence ; les filtres doivent étre
remplacés ou nettoyés en temps utile.

Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés a la filtration, au
chauffage, au refroidissement, a I'humidification, a la déshumidification, doivent faire l'objet d'un
examen par l'autorité compétente, et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiéne Publique de France.

Le circuit d'amenée d'air doit étre nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir
présence de gravats et d”humidité.

Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.

ARTICLE 66 VENTILATION PAR OUVRANTS EXTERIEURS

66.1. Locaux a pollution non spécifique

La ventilation par ouverture des portes, fenétres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est
admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers,
dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que
cafés, bars, restaurants, cantines, salles a manger a condition que le volume par occupant ne soit pas
inférieur a :

- 6 metres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer ;

- 8 metres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer.

Si la satisfaction d'autres critéres en matiere d'hygiéne nécessite des volumes supérieurs aux
valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit étre seul pris en considération. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des regles
spécifiques.

66.2. Locaux a pollution spécifique

La ventilation par portes, fenétres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :

- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal a 5 metres
cubes par occupant potentiel ;

- dans les autres locaux a pollution spécifique, si, d'une part, il n'est pas nécessaire de
capter les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait
correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur a 1 litre/seconde par metre cube de
local.
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66.3. Surface des ouvrants
La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local ne doit pas étre inférieure
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-apres :

Surface du
local en 10 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
metres carrés

Surface des
ouvrantsen |1,25 |3,6 [6,2 [8,7 |10 15 20 23 27 30 34 38 42
metres carrés

Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-
dessus, la surface des ouvrants est déterminée a l'aide de la formule suivante :

ol : « s » représente la surface des ouvrants en metres carrés ;
« S » représente la surface du local en metres carrés.

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle a 1’application des réglementations
relatives a la sécurité et a la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE
ARTICLE 67 EQUIPEMENT SANITAIRE

Dans les établissements ouverts ou recevant du public, doivent €tre aménagés, en nombre
suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs.

Ces équipements seront d’un acceés facile, les cabinets et urinoirs ne communiqueront
jamais directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.

Les locaux sanitaires doivent &tre bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de
propreté et pourvus de papier hygiénique.

Les lavabos doivent étre équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif
d'essuyage ou de séchage.

Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent étre en matériaux lisses,
imperméables, imputrescibles et résistants a un nettoyage fréquent.

ARTICLE 68 EQUIPEMENT SANITAIRE DES LOCAUX DE SPORT

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux
W. C., deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de
douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent étre réduits au prorata du
nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur a quarante.

Les locaux eux-mémes doivent étre conformes aux prescriptions d'hygiene édictées par les
reglements particuliers les concernant.
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ARTICLE 69 EQUIPEMENT SANITAIRE DES SALLES DE SPECTACLE

Il est aménagé au moins un lavabo, un W. C. et un urinoir par centaine ou fraction de
centaine de personnes susceptibles d'étre admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir
peut étre remplacé par un W.C.

ARTICLE 70 ETABLISSEMENTS DE NATATION OUVERTS AU PUBLIC

Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiéne que la sécurité, aux
dispositions des textes spécifiques qui les régissent.'

ARTICLE 71 BAINS-DOUCHES

Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et
leur exploitation, aux mémes demandes et autorisations que les établissements de natation.

IIs répondent notamment aux prescriptions suivantes :

- Chaque local de 1'établissement de bains et de douches doit €tre tenu en constant état de
propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé ;

- Aprés chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées,
désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé réguliérement ;

- Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit étre installé,
conformément aux prescriptions de I’article 67.

- Les établissements ou il est fait usage de I'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions
particulieres (sauna, hammam) sont aménagés de mani¢ére que leur installation et leur
exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiéne pour les usagers et le voisinage
et que les batiments soient protégés contre I'humidité et la dégradation.

SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Les dispositions du titre II relatives & l'usage et a l'entretien des locaux d'habitation sont
applicables aux établissements visés a l'article 62 ci-dessus, a l'exception :
- des alinéas 3 et 4 de 1 'article 24 ;
- des paragraphes 27-1 et 27-2 de 1 'article 27 ;
- du deuxieme alinéa du paragraphe 31-2 (conduits de ventilation) de 1'article 31.

ARTICLE 72 ENTRETIEN DES LOCAUX
Le sol des locaux, les murs ainsi que les sieges de W.C. doivent étre maintenus en constant

état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes.
Le balayage a sec est interdit.

' Décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié par le décret n°91-980 du 20 septembre 1991 fixant les dispositions
techniques applicables aux piscines et aux baignades et arrétés annexes (journal officiel du 10 avril 1981)
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TITRE IV

ELIMINATION DES DECHETS
ET MESURES DE SALUBRITE GENERALE

SECTION 1 - DECHETS MENAGERS

Les dispositions de la présente section s'appligaiex déchets des ménages et aux déchets
provenant des collectivités autres que les étaltissits hospitaliers, tels que restaurants d'ergespr
ou d'établissements scolaires.

ARTICLE 73 PRESENTATION DES DECHETS A LA COLLECTE

Les personnes desservies par un service de coeatetenues de présenter leurs déchets
dans les conditions définies par arrété municipal

Les personnes non desservies par un tel servieemoidéposer leurs déchets en un lieu de
réception fixé par arrété municipal et selon leslalités prévues par cet arrété.

ARTICLE 74 PRODUITS NON ADMIS DANS LES DECHETS MENAGERS

Les déchets ménagers présentés au service deteaikedoivent contenir aucun produit ou
objet susceptible d'exploser, d'enflammer les wWétou d'altérer les récipients, de blesser lesgses
chargés de I'enlevement des déchets, de conglitisedlangers ou une impossibilité pratique pour leur
collecte ou leur traitement.

Les détritus a arétes coupantes doivent étre [méat@nt enveloppés.

Il est interdit de mélanger aux ordures ménagéesegjéchets anatomiques ou infectieux des
établissements hospitaliers ou assimilés ainsiepidéchets et issues d'abattage professionnel.

ARTICLE 75 RECIPIENTS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Les caractéristigues des récipients destinés aewiontes ordures ménagéres doivent
répondre aux conditions fixées par l'autorité mipaile ou, le cas échéant, par la collectivité pusi
assurant la gestion du service de collecte powsiqalus communes.

aux prescriptions ci-dessous.

75.1. Poubelles

Ces récipients doivent étre étanches, insonoresisndiun couvercle s'opposant a l'accés des
mouches, rongeurs, et autres animaux, et constidnématériaux difficilement inflammables ; leur
assise doit leur assurer une bonne stabilité.

75.2. Sacs perdus en papier ou en matiere plastigpeur la collecte des orduresnénagéres

Les sacs perdus utilisés pour la présentation dkses ménagéres a la collecte doivent étre
conformes aux normes en vigueur et aux modeleniddfar I'autorité municipale.

Lors de leur utilisation, ces sacs doivent étrgakgs de facon a faciliter l'introduction des
ordures.

Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils soacdd sous un conduit de chute de vide-
ordures, doivent étre maintenus couverts en dateg®pérations de remplissage.

! Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élinaition des déchets et a la récupération des mat&rjaurnal
officiel du 16 juillet 1975), et les textes prisygson application notamment le décret n°77-151f@uider
1977 portant application des dispositions concerlegncollectivités locales édictées a I'articled2ladite loi
(journal officiel du 20 février 1977)
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Les sacs présentés en vue de leur collecte doigtrt fermés pour que tout risque
d'épandage des ordures soit écarté méme en candersement du sac. A cet effet, une hauteur
suffisante a partir du bord supérieur du sac doét @nservée libre de tout chargement.

A tous les stades de leur utilisation dans les iobfes, les sacs doivent étre protégés des
intempéries.

75.3. Bacs roulants pour déchets solides

Les bacs roulants ne doivent présenter aucun dgmgar les usagers ; ils doivent en
particulier étre immobilisés par un dispositif ampnié.

Dans le cas ou ces bacs sont utilisés a lintérilms immeubles, leurs conditions de
manutention doivent étre aisées depuis le pointhdde ou de remplissage des ordures ménagéres
jusqu'a leur sortie de I'immeuble et n'occasiomeune géne pour le voisinage.

75.4. Autres types de récipients

D'autres types de récipients peuvent éventuelle@gatautorisés par l'autorité municipale,
aprés avis de l'autorité sanitaire, en tenant cerdps moyens de collecte et de traitement existants
Les dimensions et le poids de ces récipients uiserdmplis doivent étre tels qu'ils ne constitusas
une entrave a leur collecte.

ARTICLE 76 MISE DES RECIPIENTS A LA DISPOSITION DES USAGERS

Dans les immeubles collectifs, les usagers doigdéwerser leurs ordures ménageres dans les
récipients prévus a cet effet.

De tels récipients doivent étre mis chaque jowua tisposition méme si la collecte n'est pas
guotidienne.

Ces récipients doivent étre installés en quantiffisante de maniere a éviter leur surcharge
et tout éparpillement des ordures ménageres.

Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcoles,récipients peuvent étre situés le cas
échéant a plusieurs endroits de I'immeuble.

La mise a disposition des récipients ainsi que feursport vers le lieu d'enlévement par le
service de collecte ne doivent se faire qu'en passar des parties communes de limmeuble a
I'exclusion de toute partie privative ou loge daderge.

ARTICLE 77 EMPLACEMENT DES RECIPIENTS A ORDURES MENAGERES

Dans les immeubles collectifs, les récipients nmlis disposition des occupants pour recevoir
leurs ordures ménageres doivent étre placés @ritnt de locaux spéciaux, clos, ventilés.

Le sol et les parois de ces locaux doivent étnastitniés par des matériaux imperméables et

imputrescibles ou revétus de tels matériaux ou ignguoutes dispositions doivent étre prises pour

empécher l'intrusion des rongeurs ou insectes.

Les portes de ces locaux doivent fermer hermétigmémUn poste de lavage et un systéme

d'évacuation des eaux doivent étre établis dansuchde ces locaux pour faciliter I'entretien daes d

conditions telles que ni odeur ni émanation génaatpuissent pénétrer a l'intérieur des habitations

Ces locaux ne doivent pas avoir de communicatiarecteés avec les locaux affectés a

I'habitation, au travail ou au remisage de voitufesfants, a la restauration et a la vente deyisd

alimentaires.

Si dans certains batiments anciens, la dispositemlieux ne permet pas la création de tels
locaux, les mesures suivantes doivent étre adopétes les volumes disponibles :

- soit I'établissement de locaux pour le seul rensisies récipients vides, en dehors des heures de
mise a disposition des usagers, et présentant &sem caractéristiques que les locaux visés a
l'alinéa 1 ci-dessus ;

- soit le remisage des récipients vides correctemetibyés aux emplacements ou ils génent le
moins les occupants de lI'immeuble. En tout étataiese, ils ne doivent pas étre placés dans les
lieux d'accés aux cages d'escaliers.
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Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacui®reaux usées doivent étre aménagés
pour permettre I'entretien des récipients.

Pour tous les groupes d'habitation comprenant gkiscinquante logements ou locaux
équivalents et pour tous les immeubles collectids, promoteurs et architectes doivent, lors de
I'établissement des projets de construction ouraestormation, consulter les services municipaux
intéressés afin de prévoir, des la conceptionewdispositions nécessaires en vue d'un enlévement
facile des ordures ménageres en fonction des plitésililu service de collecte.

Dans les immeubles collectifs importants, les lacde remisage des récipients a ordures ou
de réception des vide-ordures, quand ces derrgeip@ments sont prévus, doivent, sans préjudice des
réglementations spécifiques, étre congus, quaetd ldimensions, leurs dispositions et leurs aaces
partir de la voie publique, de facon a permettrglisation de récipients de grande capacité o tou
autres moyens adaptés aux productions importaritedudes susceptibles d'étre imposés par les
services de collecte des ordures ménageéres erdéogison méme de cette production.

ARTICLE 78 EVACUATION DES ORDURES MENAGERES PAR VIDE -ORDURES

L'établissement de vide-ordures dans un immeubiktaat doit étre effectué conformément
aux dispositions de la réglementation relativedtalilissement de ces ouvrages dans les immeubles
d'habitation

L'évacuation des ordures ménageres par un conduithidite aboutissant a un local
spécialement aménagé ne peut se faire que parseofe, sauf dérogation qui fixera les conditions
requises pour qu'il n'en résulte pas de difficufiésir la collecte, I'évacuation et le traitemens de
ordures et des eaux usées.

Il est interdit de jeter dans les conduits de cliei® vide-ordures réalisés par voie séche :
- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détéridemr conduits, d'enflammer les détritus,
d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargésridévement des ordures ménageéres.

La présentation des déchets introduits dans les-atidures doit étre telle qu'elle n'entraine
pas leur dissémination. A cette fin, les ordures@mment les déchets fermentescibles doivent étre
convenablement enveloppés.

Un dispositif spécial de raccordement de l'extréniitférieure du conduit de chute au
récipient d'ordures ménagéres doit étre installénd@iere a écarter tout risque de dispersion des
ordures sur le sol.

Le récipient placé sous le conduit de chute do& &mplacé selon une fréquence telle gu'il
n‘en résulte pas de débordement ou de difficulté [@ofermeture dudit récipient.

Dans le cas ou les vidoirs sont installés dangpéeies communes, ils doivent, ainsi que
leurs abords, étre maintenus en constant étataghegié.

Si le conduit de chute vient a étre obstrué, tootesures doivent étre prises, sans délai, en
vue de remédier a cette situation.

Toutes précautions, tant en ce qui concerne latiemti®n que l'utilisation, doivent étre
prises pour que les vide-ordures n'occasionnentimeuuisance sonore pour les habitants de
I'immeuble, ni danger pour le personnel.

ARTICLE 79 ENTRETIEN DES RECIPIENTS, DES LOCAUX DE STOCKAGE ET DES CONDUITS DE
CHUTE DES VIDE-ORDURES

Les récipients a ordures ménageéres, leurs emplatenagsi que les locaux ou ils sont
remisés doivent étre maintenus en constant étptajweté, désinfectés et désinsectisés aussi sbuven
gue nécessaire et au moins une fois par an.

L Arrété du 14 juin 1969 fixant les régles relatige&tablissement des vide-ordures dans les imteeub
d’habitation (journal officiel du 24 juin 1969)
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Le nettoyage des récipients est effectué aprésueheigage ; ce nettoyage ne doit pas étre
effectué sur la voie publique.

Les conduits de chute des vide-ordures sont rametnésttoyés périodiquement et au moins
deux fois par an. lls sont maintenus en permanencéon état d'utilisation et de propreté. Des
mesures de désinfection et de désinsectisationepé@ire prescrites par l'autorité sanitaire endeas
nécessité.

Les produits utilisés pour les opérations d'erdgretioivent étre homologués conformément a
la réglementation en viguéur

Ces opérations d’entretien ne doivent occasionneurge géne au voisinage ou atteinte a la
santé des occupants des immeubles.

ARTICLE 80 PRESENTATION DES DECHETS DES MENAGES EN VUE DE LEUR ENLEVEMENT
PAR LE SERVICE DE COLLECTE

La mise sur la voie publique des récipients d'adunénageres en vue de leur enlevement
par le service de collecte ne doit s'effectuerwqutaeures indiquées et selon les modalités fixées p
l'autorité municipale.

Cette opération ne doit occasionner ni géne nilubsi pour les usagers de la voie
publique.

Dans le cas d'une collecte sélective, les matérg@parés par les habitants doivent étre
présentés au service de collecte selon les masléiliges par I'autorité municipale.

ARTICLE 81 REGLEMENTATION DE LA COLLECTE

Les modalités réglant les conditions de la collad#e ordures ménagéres et celles de la
collecte sélective des matériaux de récupératiotamment la fréquence, I'horaire, les récipients
utilisés sont définis par arrétés municipaux pni@pplication du présent réglement.

La fréquence de la collecte des déchets fermebtesdioit étre, au moins, hebdomadaire.

ARTICLE 82 PROTECTION SANITAIRE AU COURS DE LA COLLECTE

Les manipulations doivent se faire de maniere tegéla dispersion des ordures ménageres,
la souillure des lieux et toute nuisance pour il@mnement immédiat.

Le chiffonnage est interdit a toutes les phasdsa dellecte, notamment dans les récipients a
ordures.

Lorsque des récipients de grande capacité sonpamisa municipalité a la disposition des
habitants en certains points, leur implantatiomny laménagement et leur exploitation doivent étre
réalisés de facon telle qu'il n'en résulte aucu@eegou insalubrité pour le voisinage et que leur
utilisation puisse se faire commodément et sangeatanCes récipients doivent étre munis de
couvercles ou de trappes, fixés au récipient, da@int manceuvrables et maintenus fermés en dehors
du temps nécessaire au vidage des récipients &esrdas habitants.

Des récipients de grande capacité sans dispositibdverture sont admis s'ils sont destinés
a ne recevoir que les matériaux non fermentesciiglparés par les habitants.

ARTICLE 83 BROYEURS D'ORDURES

L'évacuation dans les ouvrages d'assainissemeris amoyage dans une installation
individuelle, collective ou industrielle, de décheténagers est interdite.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation datume exclusivement ménagére, des
dérogations peuvent étre accordées, par le préfepposition du directeur départemental des

! Loi n°72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le ctiamplication de la loi validée et modifiée du 2
novembre 1943 relative a I'organisation du contdi#e produits antiparasitaires a usage agricaesmilés
(journal officiel du 23 décembre 1972)
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affaires sanitaires et sociales aprés accord duiceerchargé de I'exploitation des ouvrages
d'assainissement.

Cette dérogation ne peut étre accordée que si Hractéristiques des ouvrages
d'assainissement publics ou privés concernés sdeilées pour assurer |'évacuation et le traitement
des déchets en cause.

L'installation d'un tel systeme ne dispense pda deise en place a l'intérieur des immeubles
d'autres systémes de collecte destinés a évacuerdares ménagéres qui ne peuvent étre introduites
dans le broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne dénrentation en eau potable et
I'évacuation des eaux usées, aux dispositionsé&iept reglement.

Le fonctionnement de cet appareil ne doit provo@ueune nuisance sonore constituant une
géne pour les habitants de 1’'immeuble.

L’installation électrique actionnant le mécanismeyeur doit étre conforme aux normes en
vigueur.

ARTICLE 84 ELIMINATION DES DECHETS

Tout dépbt sauvage d'ordures ou de détritus deggeiahature que ce soit ainsi que toute
décharge brute d'ordures ménageéres sont interdits.

Aprés mise en demeure, les dépdts existants spptimés selon la procédure prévue par le
code de la santé publigue.

Le bralage a l'air libre des ordures ménagéredgaement interdit.

Le traitement des ordures ménageres collectées &t réalisé selon les dispositions
prévues par les textes en vigueur

La destruction des ordures ménageéres et autregtdéaHt'aide d'incinérateur individuel ou
d'immeuble est interdite.

Des dérogations a la régle pourront cependanaétrerdées par le préfet sur proposition de
l'autorité sanitaire et aprés avis du conseil dépantal d'hygiene.

Ces dérogations ne peuvent étre accordées qudedaas ou il n'est pas possible d'utiliser
d'autre moyen autorisé pour éliminer les décheatdyits par le pétitionnaire.

Ce type d'élimination ne doit entrainer aucune g@nimsalubrité pour le voisinage.

Les incinérateurs utilisés doivent étre conformég gEglementation en vigueur, notamment
en ce qui concerne les caractéristiques de lejatsre

ARTICLE 85 ELIMINATION DES DECHETS ENCOMBRANTS D 'ORIGINE MENAGERE

L'abandon sur la voie publique ou en tout autne dies déchets encombrants est interdit.

Dans les immeubles collectifs, si la dispositil@s lieux le permet, un local de stockage des
déchets encombrants en vue de leur enlevemenétdeiaménagé.

Le stockage de ces objets ne doit en aucun casionoar une géne pour les occupants des
immeubles.

La présentation sur la voie publique des déchaterehrants d'origine ménagere en vue de
leur enlévement par le service de collecte doffegier conformément aux indications fournies par
l'autorité municipale.

S'il n'existe pas de service spécial de colleet® phrticuliers doivent déposer leurs déchets
encombrants en un lieu désigné par l'autorité nipalie qui en assure I'élimination.

! Notamment la circulaire interministérielle du Zfier 1973 relative & I'évacuation et au traitetroas
résidus urbains (journal officiel du 20 mars 197@jrculaire du 6 juin 1972 relative aux usinesidinération
de résidus urbains (journal officiel du 27 juin 29t circulaire du 9 mars 1973 relative aux dégbar
contrdlées de résidus urbains (journal officielZdavril 1973)
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SECTION 2 - DECHETS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES

Abrogé par le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 (JO du 18 novembre 1997) relatif a
I'élimination des déchets d'activités de soins a risques infectieux et assimilés et des piéces
anatomiques et modifiant le code de la santé publique (voir les articles R..44-1 a R..44-11), et par
I'arrété du 7 septembre 1999 (J.O du 3 octobre 1999) relatif au contrdle de filiere d’élimination des
déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimilés et des piéces anatomiques.

ARTICLE 86 GENERALITES

ARTICLE 87 DECHETS DE TOUTES CATEGORIES

ARTICLE 88 DECHETS CONTAMINES

ARTICLE 89 ASPECT ADMINISTRATIF DE L' ELIMINATION DES DECHETS HOSPITALIERS

SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITE GENERALE

ARTICLE 90 DEVERSEMENTS OU DEPOTS DE MATIERES USEES OU DANGEREUSES EN
GENERAL
Il est interdit :

- de déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes
alluviales toutes matiéres usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes
substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou
une cause d'insalubrité, de communiquer a l'eau un mauvais go(t ou une mauvaise odeur, de
provoquer un incendie ou une explosion.

- pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

a) le lavage des véhicules automobiles et de tous engins a moteur ;

b) la vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques ;

c) la vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes ;

d) le rincage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits
polluants ou toxiques.

Ces opérations doivent étre effectuées de fagon que les produits de vidange, de lavage, de
nettoyage ne puissent étre déversés, ni entrainés dans les voies, plans d'eau ou nappes, par
ruissellement ou par infiltration.

Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets
qui ont fait I'objet d'un traitement approprié conforme a la réglementation en vigueur et approuvé par
l'autorité sanitaire.

ARTICLE 91 DECHARGEMENT DES MATIERES DE VIDANGE

Les déchargements et déversements des matiéres de vidange, en quelque lieu que ce soit,
sont interdits, sauf s'ils sont effectués :

- temporairement dans des citernes étanches et couvertes ;

- dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement autorisé par
l'autorité préfectorale, conformément a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de I'environnement ;
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- dans des stations d'épuration aménagées pourdeuetire d'admettre ces matiéres de
vidange sans inconvénient pour leur fonctionnernsait,directement, soit dans certains
cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'ihpst a les recevair

Le traitement biologique des matiéres de vidangealppotage en station d'épuration ou dans
un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'aguéorisation délivrée, aprés avis de l'autorité
sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrdgellecte et de traitement des eaux usées.

Le dépotage en station d'épuration doit répondxecanditions techniques suivantes :
- la station ne doit pas étre surchargée et doitétrbon état de fonctionnement ; elle doit étre
équipée d'un dispositif de dépotage ;
- la charge en DB©®imputable aux matiéres de vidange doit étre iatée & 20 % de la charge
totale en DB@admissible sur la station ;
- le rapport des débits des matiéres de vidange kdftleent global admis sur la station doit rester
inférieur a 3%.

Le dépotage dans un collecteur doit respecter Iémen conditions de dilution et de
régularité de la qualité et de la quantité de megi€le vidange que dans le cas d'un dépotagetemsta
d'épuration :

- par mise en décharge dans des "déposantes" spéeileménagées dont l'ouverture aura été
préalablement autorisée par l'autorité préfectoraformément a la loi du 19 juillet 1976 aprés
une enquéte de commodo et incomnfodo

ARTICLE 92 MARES ET ABREUVOIRS

La création des mares ne peut se faire qu'avecisation du Maire.
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptiagp@nérales ou particuliéres relatives aux
périmétres de protection des sources, puits, captaig prises d'eau.
Elle est en outre, interdite a moins de 35 m:
- des sources et forages ;
- des puits ;
- des aqueducs transitant des eaux potables en gwmtlébre ;
- des installations de stockage souterraines ou setairées des eaux destinées a l'alimentation
humaine ou animale, ou a l'arrosage des cultureaiomres.

ARTICLE 93 LAVOIRS PUBLICS

Les lavoirs doivent étre largement aérés, les eenénts de leurs parois sont lisses et
impermeéables. Le sol est muni de rigoles d'écout¢r@anches. Les bassins des lavoirs doivent étre
étanches, tenus avec la plus grande propreté,, vidésyés et désinfectés, au moins une fois par an

Au cas ou l'eau d'alimentation du lavoir n'est patable, une plaque apparente et scellée a
demeure, portant d'une maniére visible la mentieau"dangereuse a boire" et un pictogramme
caractéristique, sera appliqué sur le dispostiirdentation en eau du lavoir.

ARTICLE 94 UTILISATION AGRICOLE DES RESIDUS VERTS

Abrogé par I'arrété préfectoral du 4 octobre 199%tpot modification du Reglement Sanitaire départetalen
de I'Yonne

! Circulaire du 23 février 1978 relative a I'élabiiva de schémas départementaux d’élimination de&rea de
vidange (journal officiel du®Lmars 1978)

2 Circulaire n°2216 du 14 février 1973, relativea&téation et a I'utilisation de décharges de megiéle
vidange des fosses d'aisances dites « déposa(nes yparue au journal officiel)

56



Réglement Sanitaire Départemental de I'Hérault

ARTICLE 95 MESURES PARTICULIERES VISANT LES PORTS DE PLAISANCE

Tout projet de création ou toute exploitation daflations portuaires, appontements, bassins
de mouillage et, en général, tout aménagemenesgént les eaux intérieures ou littorales capatdes
recevoir des navires de plaisance de plus de aguretiux, doit comporter des équipements sanitaires
en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.

Les éguipements sanitaires sont répartis en urusieprs groupes sanitaires.

Chacun de ces groupes comprend :

- par tranche de 25 postes d'amarrage: 1 W.C., bigrihlavabo et 1 douche ;
- enoutre, par tranche de 50 postes d'amarragac & laver.

Au-deld de 400 postes d'amarrage, un coefficieabattement de 5 % par tranche
supplémentaire de 100 postes peut étre appliquéoanbre total d'appareils résultant du calcul
précédent.

Au-dela de 1000 postes d'amarrage, le projet dait 1'objet d'une étude particuliére en ce
qui concerne le coefficient d'abattement & applique

Tous les appareils sanitaires doivent étre reliéséaeau d'assainissement communal ou, a
défaut, a des dispositifs de traitement conformlasréglementation en vigueur.

La répartition des groupes sanitaires doit étle tplie le trajet entre un poste d'amarrage et
le groupe le plus proche ne soit pas supérieufan20

Les quais et appontements doivent étre équipésédpients munis d'un dispositif de
fermeture et d'une capacité minimale de 75 1litres.

Leur espacement ne doit pas excéder 35 métres.

Les dispositions du présent article sont applicgbient en ce qui concerne la nature des
équipements que leur implantation, méme si legliasibns portuaires sont mitoyennes des terragns d
camping. Elles s'appliquent immédiatement aux pwtsencore concédeés.

Les installations en exploitation seront renduaegamnes aux présentes instructions dans un
délai de deux ans aprés publication du présengémaggit, réserve faite des cas ol des mesures wgente
s'avereraient nécessaires.

ARTICLE 96 PROTECTION DES LIEUX PUBLICS CONTRE LA POUSSIERE

Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs éo# fait avec toutes les précautions
nécessaires pour éviter la pollution de l'air pargoussieres.

Il est interdit de jeter sur les voies publiquesprivées les poussiéres collectées dans les
immeubles.

Le cardage des matelas est interdit sur la voiéiqueéet dans les courettes.

Le nettoyage des murs, le raclage des poussiered'uste facon générale, toutes les
opérations d'entretien des habitations et autremimbles ainsi que les travaux de plein air s'affaut
de maniere a ne pas disperser de poussiere damsiilfzorter atteinte a la santé ou causer une gén
pour le voisinage.

Cette prescription s’applique en particulier auavaux de voirie et de démolition des
constructions.

ARTICLE 97 PROTECTION CONTRE LES DEJECTIONS

L'autorité municipale définit, par voie d'arrétés kégles générales d'hygiéne a observer dans
les lieux publics et les moyens de transport psbdin vue de prévenir les risques imputables aux
déjections de quelgue nature qu'elles soient.

Les véhicules des services de transport en comsfileffectuent un service journalier, sont
nettoyés au moins une fois par jour.

Des mesures de désinfection peuvent étre presqgudesl'autorité sanitaire en cas de
nécessité.

L'entretien des cabinets d'aisances et des urimuibdics est assuré, conformément a la
réglementation en vigueur, par les propriétairesancessionnaires autorisés.
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L'acces des aires de jeux et bacs a sable edlitrdex animaux et le sable doit étre changé
ou désinfecté en tant que de besoin.

ARTICLE 98 CADAVRES D'ANIMAUX

Il est interdit de déposer les cadavres d'animawmxas voie publique ou dans les ordures
ménageéres ainsi que de les jeter dans les mavé@ses, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de les
enfouir d'une facon générale a moins de 35 méweshdbitations, des puits, des sources et dans les
périmétres de protection des sources et des owdmEyeaptage et d'adduction des eaux d'alimentation
prévus dans la réglementation des eaux potables.

Leur destruction est assurée conformément aux nijpéeas des articles L 226.1 a L 226.7
nouveaux du code rural et compte tenu des dispositprises en vertu de la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la praeale I'environnement

ARTICLE 99 PROPRETE DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS

Les voies et espaces publics doivent étre tenyseso

Les usagers de la voie publique et les occupamstpibpriétés riveraines sont tenus d'éviter
toute cause de souillure desdites voies. En suscaleditions figurant par ailleurs dans le présent
reglement, ils doivent respecter les prescriptimrepres :

99.1. Balayage des voies publiques

Dans les voies livrées a la circulation publiqudesgervice du balayage n'est pas assuré par
la municipalité, les propriétaires riverains sarius, aux jours et heures fixés par le maire, tlyba
ou faire balayer, aprées arrosage chacun au draia dacade, sur une largeur égale a celle duitrotto

99-2. Mesures générales de propreté et de salulgrit

Il est interdit d'effectuer des dépbts de quelgateine que ce soit, sauf autorisation spéciale
sur toute partie de la voie publique, d'y poussepmjeter les ordures ou résidus de toutes natures

Il est également interdit d'abandonner, de déposgete jeter, sur tout ou partie de la voie
publique ainsi que dans les édifices ou édiculeslite publique ou sur les bancs des rues et des
promenades, tous papiers, imprimés ou non, journprospectus, cartonnages, boites, enveloppes,
emballages divers et généralement tous objets diénes susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou
partie de la voie publique.

Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner midures, épluchures et résidus de fruits et
de légumes et, d'une facon générale, tous débriwitus d'origine animale ou végétale susceible
de souiller la voie publique ou de provoquer dagesh

Cette interdiction s'étend aux graines, miettepale ou de nourriture quelconque tant sur la
voie publique que sur les fenétres, balcons etigsadxtérieures des immeubles riverains et vise
également d'une maniere particuliére les produitsobjets dangereux ou toxiques pouvant étre
ramassés par les enfants ainsi que tous récipiemmtenant ou ayant contenu des produits
inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.

Les facades des immeubles et les clotures desnemigerains doivent étre tenus propres.
Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsdudlest pas interdit, doit étre exécuté et maintdans
des conditions satisfaisantes de propreté.

Les objets et plantes ainsi que le linge dispogséses balcons et les fenétres ne doivent pas
créer d'insalubrité ou constituer un danger ou géee pour les passants et les occupants des
immeubles riverains.

Il est interdit d'apposer des inscriptions ou difistees, papillons, prospectus... autres que
ceux réglementaires et nécessaires a la circulatiomes revétements de la voie publique et s tou

! Circulaire du 29 juin 1977 relative & la préventites pollutions et nuisances d'équarrissagesn@ufficiel
du 21 aolt 1977)
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les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certamaditions prévues par la réglementation en
vigueur.

Les récipients placés a la disposition du publidesttinés & recevoir les déchets doivent étre
vidés pour éviter tout débordement et nettoyési soswent que nécessaire.

99.3. Projection d'eaux usées sur la voie publique

Toute projection d'eaux usées, ménagéres ou aestemterdite sur les voies publiques,
notamment au pied des arbres. |l est fait exceptiatefois, sous réserve du respect des horawés fi
par l'autorité municipale, pour les eaux proverintavage des facades des maisons et des devantures
des boutiques, la géne pour les usagers de lpubigue devant étre réduite au minimum.

99.4. Transports de toute nature

Indépendamment des mesures particulieres visattafsport de certains déchets et des
matieéres useées, les transports de toute naturertcavoir lieu dans des conditions telles que ia vo
publique n'en puisse étre salie, ni les passares @iccupants des immeubles riverains incommodés.
Les chargements et les déchargements doiventfédotugs en conséquence.

99.5. Marchés

Indépendamment des prescriptions particulieresrdigiuau titre du présent réglement, les
marchés découverts qui se tiennent sur la voidquabdoivent satisfaire aux dispositions suivantes

lls doivent toujours étre tenus avec la plus gramgreté. Les commercants exercant leur
activité sur ces marchés doivent rassembler letchets au fur et & mesure de leur production et les
déposer dans des récipients clos prévus a cetoeffdns des sacs en papier si ce moyen est &ytoris
de facon a éviter I'éparpillement des déchetertdl des éléments légers pendant la tenue du garch
Dés la fin de la tenue du marché, les déchets sm#emblés pour étre évacués aussitdt. Leurs
emplacements sont nettoyés par balayage, lavagengloi, en tant que de besoin, d'une solution
désinfectante.

Il est interdit aux marchands ambulants de profteda voie publique tous détritus, déchets
et emballages. IIs sont tenus de conserver leuptaesments en bon état de propreté.

99.6. Animaux

Il est interdit de laisser divaguer les animaux dstigques dans les rues, sur les places et
autres points de la voie publique ainsi que damb&ddles et marchés.

Il est interdit d'abandonner des animaux sur la \miblique ainsi que dans les parcs ou
jardins.

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publignezone urbaine qu'autant qu'ils sont
tenus en laisse.

99.7. Abords des chantiers

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la pdidique ou dans les propriétés qui
I'avoisinent doivent tenir la voie publique en étatpropreté aux abords de leurs ateliers ou @ranti
et sur les points ayant été salis par suite deslgavaux. lls doivent assurer aux ruisseaux et aux
caniveaux leur libre écoulement.

lls doivent également assurer, autant que possiblpassage protégé pour les piétons.

Les chantiers ouverts sur la voie publigue ou edlioe de celle-ci doivent étre entourés de
clétures assurant une protection et une interdialio pénétrer efficaces.

99.8. Neige et glaces

! Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif & ldlmité et aux enseignes visibles des voies ouseértia
circulation publique (journal officiel du 14 févri@976)

Arrété du 14 octobre 1977 fixant les conditionstitidation du mobilier urbain comme support puliidie
(journal officiel du 6 novembre 1977)
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Des arrétés municipaux fixent les obligations sgésides riverains des voies publiques en
temps de neige et de verglas.

ARTICLE 100 SALUBRITE DES VOIES PRIVEES

100.1. Dispositions généralés

Les obligations des propriétaires et occupantsirdesubles riverains des voies publiques,
définies dans le présent réglement sanitaire, I&p@mt aux propriétaires et occupants des immeauble
bordant les voies privées ou y ayant accés, gsi'sti&ent ouvertes ou non a la circulation publidue.
en est de méme pour les obligations de leurs usaggpectifs.

100.2. Etablissement, entretien et nettoiement

Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou namdevétement, doit étre établi de maniére a
assurer I'écoulement des eaux, un entretien fatilene circulation non dangereuse. |l doit eneoutr
étre tenu constamment en bon état d 'entretiea ptapreté.

Eventuellement, les propriétaires peuvent contraateord avec l'autorité municipale pour
faire assumer a leurs frais l'obligation d'entretiedessus.

En cas de neige et de gel, les propriétaires iiverdes voies privées non ouvertes a la
circulation publique ou leurs préposés sont terarssde moindre délai de déblayer la neige et le
verglas jusqu'au milieu de la chaussée devanireueuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas étre pesissé 'égout, ni vers les voies publiques.
Les tampons de regard et les bouches d'égout, gquesies bouches de lavage, doivent demeurer
libres.

100.3. Enlévement des ordures ménageres

Les modalités définies par l'autorité municipads, ¢ahiers des charges réglant les conditions
d'enlévement des ordures ménagéres et éventuetletben accord particulier passé entre les
propriétaires des voies privées et l'autorité mpale, fixent pour ces voies le moment et les
emplacements de dépdt des récipients de modéles,asimvue du passage du service d'enlévement
des ordures ménageéres.

100.4. Evacuation des eaux et matiéres usées

Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuaticaud'et de matieres usées, celui-ci doit
étre souterrain. Les branchements des évacuatemsraneubles sur le ou les conduits d'évacuation
collectifs ne doivent se faire que sous la voigd®i

1 En outre ordonnance n°58-928 du 7 octobre 1958fiantla loi du 22 juillet 1912 relative & I'ass@sement
des voies privées et la loi du 15 mars 1930 redaiVassainissement d'office et au classemenfidoties
voies privées de Paris (journal officiel du 11 dcen1958)
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TITRE V
LE BRUIT
Abrogé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (J.O°tjadvier 1993) relative a la
lutte contre le bruit et ses textes d'application : décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (J.O du 19 avril
1995) relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.
ARTICLE 101 BRUITS EMIS SUR LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 102 BRUITS EMIS EN DEHORS DES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

ARTICLE 103 VOIES FLUVIALES PUBLIQUES OU PRIVEES ACCESSIBLES AU PUBLIC

ARTICLE.104 SURVOL DES ZONES RESERVEES A L’HABITATION OU A LA DETENTE
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TITRE VI

MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX,
LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT

SECTION 1 - MESURES GENERALES

Précisé par des recommandations du Ministere (B.Bed 14/01/1997, 10/12/1996, 24/12/1996,
8/11/1993, 3/12/1996, 5/06/1989...)

ARTICLE 105 DECLARATION DES MALADIES CONTAGIEUSES

Les directeurs d'établissements d'enseignementprégention, de soins, de cure, de
convalescence et de réadaptation figurent parmpéesonnes astreintes a la déclaration prévue par
I'ancien article L 12 du code de la santé publique.

ARTICLE 106 ISOLEMENT DES MALADES

En application de 1'article L. 17 du code de laé&aublique (@rticle L. 1311-4 du nouveau
code de la santé publigyel’isolement du malade en milieu hospitalier i€stlisé dans tous les cas de
variole, choléra et peste, et effectué sur presoripde l'autorité sanitaire dans les cas de typhus
exanthématique, fievre jaune, fievre récurrentewx et fievres hémorragiques d'origine virale.

Pour les autres maladies transmissibles qui dorlieen& isolement, celui-ci peut étre fait &
I'hépital ou a domicile.

En tout état de cause, I'isolement est maintentdaiexiste pour I'entourage ou le public
un danger de contagion.

ARTICLE 107 SURVEILLANCE SANITAIRE

Toute personne qui s’est trouvée ou se trouve é&gada contamination d'une des maladies
visées par la réglementation sanitaire internalign@aotamment variole, choléra, peste, fievre jaune
peut étre astreinte a une surveillance sanitawmaeldurée égale a la période d'incubation maximale
fixée par ladite réglementation. Quand I'exposit@ra contagion a lieu en milieu hospitalier, la
personne suspecte y est, autant que possible, enamten observation ou en isolement pendant la
méme durée, si les circonstances épidémiologiderdgént.

ARTICLE 108 SORTIE DES MALADES

Tout convalescent de maladie contagieuse ne deittabr sa sortie de I'hdpital qu’apres
avoir satisfait aux mesures d’hygiéne prescrited’gatorité sanitaire.

Dans le cas ou un malade atteint d’'une des malagi&@st nécessité son isolement en milieu
hospitalier visées aux articles 106 et 107 ci-dgsguitte un établissement hospitalier avant qué to
danger de contamination ait disparu, avis et metifseront donnés, sans délai, a 'autorité samitai
(dans les mémes conditions qu’une déclaration dadigg en précisant le lieu ou le malade a déclaré
se rendre. L’'autorité sanitaire prendra alors ®uteesures utiles pour la protection de la santé
publique.

ARTICLE 109 SJRVEILLANCE SCOLAIRE
Les enfants d’age scolaire ne peuvent étre réadnticole publique ou privée que s'ils
remplissent les conditions prescrites par la réghaation de I'éviction scolaire en ce qui concerne

notamment la prophylaxie en cas de maladies caniags dans les établissements d’enseignement et
d’études.
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ARTICLE 110 TRANSPORT DES MALADES

Le transport des personnes atteintes de maladies visées a l'article 107 ci-dessus, est effectué
dans une voiture spéciale qui doit étre désinfectée et, s'il y a lieu, désinsectisée apres le voyage et
avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut étre effectuée soit par un service public, soit
par une entreprise privée, sous réserve du contrble réglementaire de I'opération par I'autorité sanitaire,
laguelle en délivre certificat.

SECTION 2 — CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR
LES CONTAGIEUX

Précisé par des recommandations du Ministére (B.E.H. des 14/01/1997, 10/12/1996, 24/12/1996,
8/11/1993, 3/12/1996, 5/06/1989...)

ARTICLE 111 FROTECTION CONTRE LES DEJECTIONS OU EXCRETIONS CONTAGIEUSES DE
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent étre jetées sans avoir fait I'objet d'un
traitement de désinfection dans des conditions conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, en
particulier, de les répandre sur le sol, les tas de fumier ou d’ordures et de les rejeter dans les égouts ou
les COUIII’S d’eau, sans qu’ils aient subi un traitement exécuté conformément a la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 112 DESINFECTION EN COURS DE MALADIE

Pendant toute la durée d’'une maladie visée a I'article 106 ci-dessus (ler alinéa), les objets a
usage du malade et des personnes qui I'assistent, de méme que tous les objets susceptibles d’avoir été
contaminés ou souillés, doivent étre désinfectés.

Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions telles qu'ils ne puissent étre une
source de contamination.

Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection préalable, tout tapis ou
tenture, objet de literie, linge ou vétement, ayant servi a ces malades ou provenant de locaux occupés
par eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinérés.

Pendant toute la durée de la maladie, le nettoyage des locaux et des objets susceptibles
d’avoir été contaminés se fait a I'aide d’hypochlorite ou des produits et procédés agréés a cet effet.

Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blanchisseries, lavoirs publics ou
privés, matelasseries ou autres établissements industriels, tous objets ou effets susceptibles d’avoir été
contaminés. Cette opération peut étre effectuée soit dans les services municipaux ou départementaux
de désinfection, soit dans les machines a laver des particuliers.

ARTICLE 113 DESINFECTION TERMINALE

Dans le cas ou la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade,
son linge, sa literie et les objets dont il s’est servi, doivent étre désinfectés sans délai par des produits,
procédés agréés a cet effet.

L'exécution de cette prescription doit étre constatée par un certificat délivré aux intéressés
par I'autorité sanitaire.

! Décret n°67-743 du 30 aolt 1967, portant réglerdemiministration publique relatif aux conditionsey
doivent remplir, les procédés, produits et appsudsistinés a la désinfection obligatoire (jourrfitiel du 2
septembre 1967)

Arrété du 30 aolt 1967 (journal officiel du 2 seplee 1967)

Arrété du 19 ao(t 1974 (journal officiel du 9 oa®ld974)
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Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature
de la maladie.

ARTICLE 114 ORGANISATION DE LA DESINFECTION

Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les conditions prescrites par
les articles 14, 15, et 16 du code de la santé publique ( articles L. 3114-1 a L. 3114-6 du nouveau code
de la santé publique ), soit par les services publics, soit par des organismes privés, controlés par
I’ autorité sanitaire qui délivre le certificat de désinfection.

ARTICLE 115 APPAREILS DE DESINFECTION

Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la désinfection
obligatoire sont soumis a une surveillance régulierement exercée par 1’autorité sanitaire.

ARTICLE 116 CENTRES D’HEBERGEMENT DE PERSONNES SANS DOMICILE

Les établissements publics ou privés recueillant a titre temporaire ou permanent des
personnes sans domicile' doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d’aisances et de
chambres d’isolement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel mis a la disposition
des usagers est pratiqué chaque jour.

Dés leur arrivée, les usagers pourront faire 1’objet des diverses mesures d’hygiéne et,
éventuellement, de prophylaxie qui se réveleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des
individus doit étre effectuée.

La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes susvisées ainsi
que de leurs vétements est confiée aux services spécialisés.

SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS
DES COIFFEURS, MANUCURES, PEDICURES ET ESTHETICIENNES

ARTICLE 117 AMENAGEMENT DES LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES,
PEDICURES ET ESTHETICIENNES

Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent
étre convenablement aérés et éclairés et, d'une fagon générale, répondre aux prescriptions d'hygiéne
concernant les locaux de travail®.

Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d'air doit €tre capable
d'assurer d'une facon permanente 1'évacuation des buées et des odeurs.

Les locaux sont interdits a I'habitation et au commerce des denrées alimentaires.

Les meubles a usage professionnel ne peuvent étre utilisés dans un autre but et doivent étre
nettoyés fréquemment.

Les déchets de coton, balayures et autres doivent étre aussitdt recueillis dans un récipient
muni d'un couvercle.

! Loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (journal officiel du 1°" juillet
1975)

Décret n°76-526 du 15 juin 1976 (journal officiel du 18 juin 1976) et circulaire du 15 juin 1976 (journal officiel
du 30 juillet 1976) relatifs & I’application de I’ article 345 du Code de la famille et de 1’aide sociale étendant
I’aide sociale a de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres d’hébergement et de réadaptation
% Code du Travail « Hygiéne et Sécurité des Travailleurs »
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ARTICLE 118 HYGIENE GENERALE

Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus
de maniere a n'étre en aucun cas une cause de transmission d'affections contagieuses, et 1'opérateur
doit pour chaque client désinfecter ses instruments.

Sans préjudice des mesures habituelles d’hygiéne vestimentaire et corporelle (avant chaque
service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage a 1'aide d'un liquide antiseptique),
les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présente des 1ésions de la
peau ou du cuir chevelu, s'abstenir d'utiliser des instruments destinés a I'usage de la clienteéle courante,
et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfection
particulierement rigoureuses sont adoptées.

L'exploitant doit mettre des gants spéciaux a la disposition des employés exécutant des
coiffures permanentes, traitements spéciaux, ou appliquant des teintures.

Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.

Les produits hémostatiques doivent étre conservés dans un récipient fermé et étre appliqués
au moyen de coton stérile renouvelé a chaque usage.

L'usage de produits et solvants volatils, inflammables ou toxiques reste soumis a la
réglementation en vigueur.

Les produits cosmétiques et les produits d'hygiéne corporelle sont soumis aux dispositions de
la loi du 10 juillet 1975".

Les exploitants sont tenus de fournir a leur personnel les moyens nécessaires pour que ces
différentes mesures soient respectées.

SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A L’ETAT
SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS.
MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

ARTICLE 119 RONGEURS

Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements
publics doivent prendre toutes mesures pour éviter 1'introduction des rongeurs et tenir constamment en
bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les
caves, cours, égouts particuliers, entrepots, locaux commerciaux, locaux a poubelles, logements des
animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépdts de
détritus et déchets susceptibles de les attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont
tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la
destruction et I'éloignement. La méme obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi
que sur des chantiers de construction.

ARTICLE 120 JETS DE NOURRITURE AUX ANIMAUX. PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX
ERRANTS, SAUVAGES OU REDEVENUS TELS

Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la méme
interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gé€ne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent étre prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer
une nuisance ou un risque de contamination de I'homme par une maladie transmissible.

' Loi n®75-604 du 10 juillet 1975 (journal officiel du 11 juillet 1975)
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ARTICLE 121 INSECTES

Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers, doivent
étre vidés complétement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux
autres que les eaux potables doivent étre recouverts. Les citernes inutilisées doivent étre supprimées ;
il en est de méme pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent étre séparées du
tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit &tre muni d'une toile métallique inoxydable.

Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit étre protégé par un équipement identique.

Les pieces d'eau, telles que mares, fosses a eau, voisines des habitations sont 1'objet de
mesures larvicides régulieres, telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits
larvicides agréés.

Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis a un traitement
larvicide ; les produits sont utilisés a des concentrations telles que les phénomenes bactériens ne sont
pas génés. Les appareils doivent étre munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la
réglementation particuliere des fosses septiques et appareils analogues.

(M Les vides sanitaires devront étre disposés de fagon a ce qu'aucune fuite d'eau ou condensation
d'humidité puissent y créer des gites larvaires. Les canalisations de distribution d'eau et
d'assainissement et autres placées dans les vides sanitaires doivent avoir des joints parfaitement
étanches. Une ventilation permanente doit étre créée afin d'éviter 'humidité.

[TITTTTTITous les accés aux vides sanitaires devront en outre étre fermés par des portes ou trappes
étanches ou des toiles inoxydables a maille de 1mm maximun.

ARTICLE 122 ANIMAUX DOMESTIQUES OU SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTIVITE

Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empécher qu'ils ne soient a l'origine de
transmission de germes pathogenes ou de nuisances pour 'homme.

ARTICLE 123 AUTRES VECTEURS

Quant au cours de I'enquéte épidémiologique menée a l'occasion d'une maladie contagieuse,
il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol,
air, eau..., les autorités sanitaires prennent les mesures propres pour isoler le vecteur en cause et le
traiter afin de détruire le germe responsable.

Des mesures peuvent étre également prises pour connaitre 'ampleur de la contamination, en
particulier par I'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.

SECTION 5 - OPERATIONS FUNERAIRES
Complété par le Code Général des Collectivités Territoriales — TITRE VI — Livre 3
ARTICLE 124 OPERATIONS FUNERAIRES

Les opérations de mise en biere, d’inhumation, de transport ou d’exhumation sont assurées
conformément a la réglementation en vigueur.

Les morgues, salles d’autopsie et dépositoires doivent étre tenus dans un état de propreté tres
strict. Ils doivent toujours disposer de lavabos a eau courante, de W.C particuliers, et de possibilité de
désinfection nécessaire afin de supprimer tout risque de contamination pour les personnes y ayant
acces.

Les emplacements destinés aux dépots des corps doivent étre maintenus a une température
inférieure a 5 °C.

Les dispositifs de ventilation des morgues, salles d’autopsie et dépositoires doivent assurer
un renouvellement suffisant de I’air de ces locaux
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TITRE VII

HYGIENE DE L'ALIMENTATION

Abrogé (hormis les articles 143 et 145) par le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 (J.O du 4
mai) fixant les prescriptions en matiere d’hygiene concernant les denrées, produits ou boissons
destinés a [’alimentation humaine, a ’exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du
code rural, des eaux destinées a la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et par ses
divers arrétés d’application, et particulierement ceux du 9 mai 1995 (J.O du 16 mai) relatif a
I’hygiéne des aliments remis directement au consommateur, du 28 mai 1997 modifié relatif aux regles
d’hygiene applicables a certains aliments et préparations alimentaires destinés a la consommation
humaine, du 29 septembre 1997 (J.O du 23 octobre) fixant les conditions d’hygiene applicables dans
les établissements de restauration collective a caractere social et du 20 juillet 1998 (J.O du 6 aoiit)
fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments, ainsi que par
ceux pris en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.O du 1 aoiit), lui-méme pris pour
application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a 'inspection sanitaire et qualitative
des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale.

SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Abrogés par Uarrété du 9 mai 1995
ARTICLE 125 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES MAGASINS D’ALIMENTATION

ARTICLE 126 VENTE HORS DES MAGASINS : A L'EXTERIEUR DU MAGASIN, SUR LES MARCHES ET
AUTRES LIEUX DE VENTE

ARTICLE 127 PROTECTION DES DENREES

ARTICLE 128 DECHETS

ARTICLE 129 TRANSPORT DES DENREES ALIMENTAIRES

ARTICLE 130 ATELIERS ET LABORATOIRES DE PREPARATION DES ALIMENTS
ARTICLE 131 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DES ALIMENTS

ARTICLE 132 HYGIENE DU PERSONNEL

SECTION 2 - BOISSONS
Abrogés par Uarrété du 9 mai 1995
ARTICLE 133 BOISSONS AUTRES QUE LE LAIT

ARTICLE 134 HYGIENE DES DEBITS DE BOISSONS

SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS

Abrogés par I’ arrété du 9 mai 1995
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ARTICLE 135 MAGASINS DE VENTE DES PRODUITS LAITIERS

ARTICLE 136 FABRICATION ET VENTE DES GLACES ET CREMES GLACEES

SECTION 4 - VIANDES, GIBIERS, VOLAILLES, OEUFS
Abrogés par I'arrété du 9 mai 1995

ARTICLE 137 BOUCHERIES, CHARCUTERIES, TRIPERIES, MAGASINS DE VENTE , DE PREPARATION
DE CHARCUTERIE , DE VOLAILLES , DE GIBIERS ET DE PLATS CUISINES

ARTICLE 138 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES DENREES DONT LA VENTE CONSTITUE
UNE ACTIVITE PARTIELLE DE L 'ETABLISSEMENT

ARTICLE 139 CEUFS

ARTICLE 140 ABATTOIRS

SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER
Abrogé par I' arrété du 9 mai 1995

ARTICLE 141 MAGASINS ET RESERVES DE PRODUITS DE LA MER

SECTION 6 — ALIMENTS D’ORIGINE VEGETALE : LEGUMES,FRUITS,
CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS...

Modifiés par arrétés du 9 mai 1995 et du 29 septertb97
ARTICLE 142 GENERALITES Abrogé par l'arrété du 9 mai 1995

ARTICLE 143 FROTECTION DES CRESSONNIERES ET DES CULTURES MARAICHERES
IMMERGEES

143.1. Conditions d’exploitation

Toute cressonniére ou culture maraichére immergéefaire I'objet d’'une déclaration au
maire, qui en informe aussitot le Directeur Dépasdntal des Affaires Sanitaires et Sociales.

Elle ne peut étre exploitée que si elle remplit demditions de salubrité déterminées ci-
dessous. A cet effet, les exploitants sont tenusedeumettre a une enquéte de 'autorité sanaire
établit si les cultures sont reconnues salubreandlyse de I'eau, a la charge de I'exploitant, est
pratiquée par le laboratoire départemental agré&é lpacontréle sanitaire des eaux.

La reconnaissance de la salubrité est fondée seolestatations suivantes :

1°- eaux indemnes d’infestation parasitologiquetiéisées dans le voisinage immédiat des puits
ou des sources dont elles proviennent, a condifiences derniéres ne soient pas alimentées par des
eaux courantes de surface; ces eaux doivent atree djualité bactériologique satisfaisante et,
notamment, ne pas contenir plus de 10 coliformeaubé ni plus de 10 streptocoques fécaux pour 100
ml. Les analyses bactériologiques et parasitolagicgont effectuées une fois par mois pendant les 3
mois qui précedent la premiére ouverture. De phassdaux doivent faire I'objet d’au moins une
analyse chimique destinée a mettre en évidencaulestances toxiques ou les constituants organigues
révélateurs d’'une contamination.
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2°- protection suffisante des cultures limitrophes contre les incursions d’animaux sauvages ou
domestiques, notamment le mouton.

3°- établissement d’un périmeétre de protection des cultures et des points d’eau qui les
alimentent, contre les eaux et ruissellement provenant de paturages, parcs a bestiaux, étables, mares,
fosses a purin ou toutes installations pouvant €tre contaminantes.

L’utilisation d’engrais non chimique est interdite.

143.2. Controle des exploitations

A la suite de I’enquéte ou des contrdles effectués, 1’autorité sanitaire délivre un certificat de
salubrité exigible pour la poursuite de I’exploitation. Une copie est transmise au maire du lieu
d’exploitation.

Si une exploitation n’est ouverte que quelques mois par an, une analyse bactériologique et
parasitologique sera faite dans le mois précédant I’ ouverture.

L’administration départementale et I’administration communale tiennent a jour et a la
disposition du public la liste des cultures ainsi agréées.

Le certificat de salubrité pourra étre retiré lorsqu’un contréle aura révélé un défaut
d’exploitation.

Les eaux pénétrant dans les cressonnieres exploitées, sont régulierement contrdlées au cours
de la saison, a raison d’analyses bactériologiques trimestrielles a la charge de 1’exploitant. La qualité
des eaux devra rester constante et elles devront présenter les mémes criteres que ceux fixés
précédemment.

143.3.  Controle des ventes des cressonniéres

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans des cultures
immergées doit porter, en caracteéres bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le
lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat de salubrité. Ces mémes
indications doivent également apparaitre sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les
produits importés doivent avoir été récoltés dans les mémes conditions de salubrité et étre vendus sous
étiquette portant des mentions similaires a celles précitées.

ARTICLE 144 FRUITS ET LEGUMES Abrogé par ’arrété du 9 mai 1995
ARTICLE 145 LES CHAMPIGNONS

145.1. Champignons cultivés
1° Les champignons ne peuvent faire 1’objet de culture que s’ils appartiennent a une espece
comestible.
2° Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons
de méme espece. Ceux-ci doivent étre de bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs
parties.
3° Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen d’une étiquette
solidement fixée :
- les nom et adresse de I’emballeur ou son identification symbolique délivrée par
le Service de la Répression des Fraudes ;
- les nom et adresse du producteur dans le cas ou ils ne se confondent pas avec
ceux de I’emballeur ;
- le nom de I’espece et lorsque celle-ci n’est pas notoirement connue, Son nom
botanique.
4° Au stade de la vente au détail, le nom de I’espece doit étre porté par affichage a la
connaissance du consommateur. Sur demande des services de controle, le détaillant doit étre en mesure
de faire connaitre la provenance de la marchandise.
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145.2. Champignons sauvages

Les champignons sauvages (ou sylvestres), ¢’est-a-dire ceux qui ne proviennent pas d’une
culture, ne pourront étre commercialisés que s’ils sont accompagnés d’un certificat de comestibilité

N

délivré par les agents habilités a cet effet. Toutefois, pourront €tre commercialisées, sous la
responsabilité des vendeurs, certaines espéces notoirement connues et nommément désignées, par
I’ autorité sanitaire ; celles-ci doivent €tre en bon état sanitaire et constituées de toutes leurs parties.

ARTICLE 146 CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REOUVERTURE ET TRANSFERT DE FONDS DES
BOULANGERIES ET BOULANGERIES-PATISSERIES Abrogé par [’arrété du 9 mai 1995

ARTICLE 147 INSTALLATIONS DES LOCAUX DE VENTE EN CAS DE CREATION, D’EXTENSION, DE
REOUVERTURE OU DE TRANSFERT DE BOULANGERIES ET DE DEPOTS DE PAIN
Abrogé par l’arrété du 9 mai 1995
ARTICLE 148 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS DE PANIFICATION OU DE PATISSERIE
Abrogé par I’arrété du 9 mai 1955
SECTION 7 - DENREES CONGELEES ET SURGELEES
Modifié¢ par arrétés du 9 mai 1995 et du 29 septembre 1997

ARTICLE 149 DENREES CONGELEES ET SURGELEES Abrogé par [’arrété du 9 mai 1995

SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS
Voir la loi n® 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du controle
de sécurité sanitaire des produits destinés a I’homme
Modifiés par arrétés du 9 mai 1995 et du 29 septembre 1997 et abrogé par l’arrété du 9 mai 1995
ARTICLE 150 DEFINITION DES ALIMENTS NON TRADITIONNELS
ARTICLE 151 PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA FABRICATION, A LA DETENTION ET A LA
MISE EN VENTE D’ALIMENTS NON CONVENTIONNELS

SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE

ARTICLE 152 HYGIENE DES RESTAURANTS ET LOCAUX SIMILAIRES
Abrogé par l'arrété du 29 septembre 1997
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TITRE VIII

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ELEVAGE
ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux installations non soumises au régime des
installations classées qui relévent de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, publiée au J.O du 20 juillet.

ARTICLE 153 REGLES D'IMPLANTATION DE BATIMENTS D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT
(CREATION, EXTENSION, REAFFECTATION)

153.1.  Présentation du dossier
Toute création, extension ou réaffectation d'un batiment d'élevage ou d'engraissement a
I'exception des batiments d'élevages de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de

30 jours et des batiments consacrés a un élevage de type familial.
[TTTLes ¢levages établis dans des structures légeres démontables sont également soumis aux

prescriptions du présent article.
[MMTEtablissement de gardiennage de plus de 3 animaux d'espéce asine ou équine.

doit faire 1'objet de la part du maitre d'ouvrage, de I'établissement d'un dossier de déclaration préalable
comportant les informations suivantes:

a) Plan de masse a l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment :

- le ou les points de prélevement d'eau destinée a l'alimentation humaine ou animale, ou a I'arrosage
des cultures maraicheres et situés dans un rayon de 100 métres autour de l'installation ;

- I’emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs
et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 métres.

b) Un plan détaillé des bdtiments d'élevage et annexes (échelle 1/100éme) précisant
notamment I'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement.

c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de 1’établissement
d’élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et le lieu
de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.

d) Le plan d’épandage des eaux résiduaires et des déjections

Ce dossier de déclaration est adressé au Maire de la commune, en quatre exemplaires, en méme temps
que le dossier de demande de permis de construire.

Dans la semaine qui suit le dépdt du dossier de déclaration, le Maire en transmet :

- un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

- un exemplaire au Directeur Départemental de 1'Agriculture et de la Forét, pour information

et:
- lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire un exemplaire au service
chargé de I'instruction des demandes
- lorsque la commune a délégué sa compétence pour le permis de construire a un établissement
public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public
- lorsque le permis de construire est délivrié au nom de I’Etat, un exemplaire au Directeur
Départemental de 1’Equipement
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de I’article R 421.15 du Code de
I’Urbanisme, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d’un délai d’un
mois a dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaitre son avis motivé a I’autorité
compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de 1’instruction
de cette demande, passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le cas ou une création d’élevage soumis au Réglement Sanitaire Départemental n’a pas
a justifier d’un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues
aux précédents alinéas, a I’exception du permis de construire.
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d’un délai d’un mois
a dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaitre son avis motivé au Maire de la
commune qui statue en cas d’avis défavorable au nom de I’Etat et le notifie sans délai au déclarant.
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153.2. Protection des eaux et zones de baignade

Les batiments renfermant des animaux a demeure ou en transit ne doivent pas étre a 1’ origine
d’une pollution des ressources en eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulieres relatives aux
périmetres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite :

e amoins de 35 metres :

- des puits et forages,

- des sources,

- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,

- de toutes installations souterraines ou semi enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que
ces dernieres soient destinées a 1 'alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures
maraicheres,

- desrivages,

- des berges des cours d'eau.

Cette prescription pourra étre modulée en fonction des caractéristiques topographiques,
pédologiques et hydrogéologiques locales.

e amoins de 200 m des zones de baignade et des zones aquicoles.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront Etre
définies par l'autorité sanitaire, apres avis du conseil départemental d'hygiéne.

Lorsqu'il existe un point d'eau a proximité, I'ensemble de l'installation devra étre congu de
maniere a éviter tout écoulement vers celui-ci.

153.3. Protection du voisinage

[TTTTTTTTLa conception et le fonctionnement des établissements d'élevage doivent répondre aux
conditions normales d'exploitation qui par définition ne constituent pas une nuisance excessive.
[MITTLes gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles,
des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels
inconvénients (bruits, odeurs) occasionné au voisinage des établissements d'élevage, dés lors que
ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent réglement ainsi qu'a toutes les
réglementations en vigueur s'y rapportant.

(MM Les élevages de type familial, c'est-a-dire ceux dont la production est exclusivement destinée a
la consommation familiale (lapins, volailles ...) ainsi que la présence d'animaux de loisirs (chevaux,
poneys ...) ne doivent pas non plus constituer une nuisance grave pour le voisinage. A cette fin, ces
¢levages sont astreints au respect des prescriptions de l'article 26 du présent Reéglement.

[MIMEn outre, les Maires pourront, par arrété, en réglementer les conditions d'entretien dans tout ou
partie du territoire communal. Ces arrétés seront transmis pour information a l'autorité sanitaire.
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153 . 4. [I1TRegles générales d'implantation

TS ans préjudice de 'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de
cahiers des charges de lotissement, I'implantation des batiments renfermant des animaux doit respecter
les régles suivantes:

(I les élevages porcins a lisier ne peuvent étre implantés a moins de 100 métres des immeubles
habités ou habituellement occupée par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant
du public;

[TTTH les autres élevages, a I'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de
lapins, les établissements de gardiennage de plus de 3 animaux d'espéce asine ou équine, ne peuvent
étre implantés a moins de 50 métres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,
des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public a I'exception des installations de
camping a la ferme et des gites ruraux appartenant a l'exploitation de I'¢levage;

[T les élevages de volailles et de lapins ne peuvent étre implantés a une distance inférieure a 25
meétres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et a 50 métres, pour les
¢levages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement
occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, a 'exception de
camping a la ferme et des gites ruraux appartenant a l'exploitant de 1'élevage.

MMMMLes créations ou extensions de terrains de pacage, courette ou aires d'exercice mises a la
disposition des animaux ne doivent pas étre réalisées a moins de 5 meétres des immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou tout établissement recevant du public.

TTTDes dérogations a ces régles de distance pourront étre accordées par le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales apres avis du Directeur des Services Vétérinaires, du Directeur
Départemental de I'Agriculture et de la Forét et du Maire.

MMMCes dérogations pourront notamment intervenir dans le cas d'une extension mesurée d'un
batiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un batiment d'élevage existant au méme type
d'élevage ou non.

MM Toutefois, afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger les ressources en eaux,
des aménagements spécifiques supplémentaires pourront étre exigés par l'autorité sanitaire.

[ITITA 1'exception des élevages de type familial, I'implantation des batiments d'élevage ou
engraissement dans la partie agglomérée des communes urbaines est interdite.
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ARTICLE 154 CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGEMENTS
D’ANIMAUX

154.1. Construction et aménagement des logements d'animaux

Tous les locaux destinés au logement, méme temporaire, des animaux, sont efficacement
ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pieces
destinées a I'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.

Jusqu'a une hauteur de 0,60 a 1,50 metre selon les especes animales logées, les murs et les
parois doivent pouvoir étre nettoyés et désinfectés de maniere efficace et les matériaux des murs
doivent pouvoir résister a un jet d'eau sous pression.

En dehors des élevages sur litieres accumulées les sols doivent étre imperméables, maintenus
en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer 1'écoulement des liquides vers un systéme
d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, a une fosse étanche ou a un dispositif d'évacuation
offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.

MmmmLes regards de visites des fosses devront avoir une fermeture étanche a vérifier aprés chaque
manipulation. Les orifices devront étre munis d'un grillage moustiquaire.

154.2. Entretien et fonctionnement

Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de
propreté et d'entretien.

Des précautions sont prises, pour assurer I'hygieéne générale des locaux et en particulier
éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les
installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits
homologués.

Les batiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement
des animaux et d'eau de lavage pour I'entretien des établissements et des installations. Les installations
et appareils de distribution destinés a 1'abreuvement des animaux ne doivent pas étre susceptibles, du
fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entrainer, a I'occasion de phénomenes de retour d'eau,
la pollution du réseau d'eau potable.

L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la
conservation du lait, doit étre potable.

1l est interdit de nourrir les animaux avec des matiéres animales en putréfaction.

154.3.  Stabulation libre

Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés,
asins, ovins, porcins, caprins et canins.

Les courettes ou aires d'exercice, mises a la disposition des animaux, sont stabilisées ou
imperméabilisées.

Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans les mémes conditions qu'au
paragraphe 154-2.

Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux
conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions
doivent étre prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement
provenant de I'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice.

(I Les eaux pluviales regues en direct sur les aires d'exercice extérieures pourront ne pas étre
collectées vers l'ouvrage de stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur
permettant leur détournement, en période de fortes pluies.

Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mémes
conditions que les fumiers ou les lisiers.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litiere accumulée doivent Eétre
approvisionnées en litiere aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin
de limiter les risques d'infiltration.

S'il n'est pas fait usage de litiere, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette
disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis.
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ARTICLE 155 EVACUATION ET STOCKAGE DE FUMIERS ET AUTRES DEJECTIONS SOLIDES

Les litieres provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est
nécessaire.

Les dépdts permanents ou temporaires de ces matieres ne doivent pas entrainer une pollution
des ressources en eau.

155.1 Implantation des dépots a caractere permanent
Sans préjudice des dispositions relatives a la police des eaux, leur implantation devra
satisfaire aux prescriptions générales ou particulieres relatives aux périmetres de protection des
sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite a moins de 35 metres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant gravitairement de I'eau potable en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles soient
destinées a l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraicheres,
- desrivages,
- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront étre définies par
l'autorité sanitaire apres avis du conseil départemental d'hygiene.

L'ensemble de l'installation devra étre concu de maniere a éviter tout écoulement, méme
accidentel, vers les points d'eau et les fossés des routes.

0 Ces dépots doivent €tre également établis a une distance d'au moins 50 métres des immeubles
habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant
du public. Tout dépdt sur ou a proximité immédiate des voies de communication est interdit.

155.2  Aménagement

Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, ou sont
collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent étre dirigés, a 1'aide de canalisations
étanches et régulierement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des
effluents de 1'élevage.

La superficie de I’aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer
deux évacuations successives des déjections solides.

Des mesures seront prises pour empécher la pullulation des insectes.

Tout dépdt sur ou a proximité immédiate des voies de communication est interdit.

S’il est reconnu nuisible a la santé publique, le dépdt quelle qu’en soit I’importance sera
remis en état, reconstruit ou supprimé.

155.30 Dispositions applicables aux extensions de dépots existants et a caractére permanent
HIMMMMDans le cas d'une extension mesurée d'un dépdt existant et A caractére permanent ou de la
création d'un tel dépot, opérées conjointement a une extension d'un élevage existant, il peut étre admis
des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées a l'article 155-1, sous réserve
du respect des régles d'aménagement et d'exploitation prévues a l'article 155-2.

MMMTAfin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent étre exigés par l'autorité sanitaire.
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ARTICLE 156 EVACUATION ET STOCKAGE DES PURINS, LISIERS, JUS D’ENSILAGE ET EAUX DE
LAVAGE DES LOGEMENTS D’ANIMAUX ET DE LEURS ANNEXES

156 . 1.  Dispositions générales

Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage
sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues

a l'article 155-1 concernant les dépots de fumier.
Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement a recevoir des jus d'ensilage, la distance

d'implantation vis-a-vis des tiers satisfera aux prescriptions de l'article 157-2.

A l'extérieur des batiments, I'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de
lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux
pluviales et de ruissellement et étre assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations
régulierement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent étre évacuées vers le réseau
d'assainissement communal sous réserve de 1’autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages

d’assainissement.

Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité minimale correspondra a 45 jours
de fonctionnement.
Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans

l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation.
Dans le cas d'une fosse ouverte a l'air libre, elle doit étre équipée d'un dispositif protecteur

destiné a prévenir tout risque d'accident et la prolifération d'insectes; désormais la construction de
nouvelles fosses a I'air libre est interdite.

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la géne
pour le voisinage.

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux
pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare,
lagune, carriére,...), abandonné ou non, est interdit. (étendu aux eaux souterraines et maritimes par
Uarticle 1 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996, publié au J.O du 19 juin, relatif au déversement et a

I’épandage des effluents d’exploitations agricoles)
Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit étre immédiatement

remis en état, reconstruit ou supprimé.

[EIMMIMLes eaux de lavage des salles de traite peuvent étre évacuées par le réseau d'assainissement
communal aboutissant a un dispositif épuratoire sous réserve de 1'accord de la collectivité propriétaire
des ouvrages d'assainissement. Dans le cas contraire elles doivent étre stockées et épandues dans les
conditions définies a l'article 159.

156 .2. Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockages existants

fIIMMMMDans le cas d'une extension mesurée d'un ouvrage existant ou de la création d'un tel ouvrage,
opérées conjointement a une extension d'un élevage existant, il peut étre admis des distances
d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées a l'article 156-1, sous réserve du respect des
regles d'aménagement, d'entretien et d'exploitation prévues a cet article.

MmmmMAfin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent étre exigés par l'autorité sanitaire.
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ARTICLE 157 SILOS DESTINES A LA CONSERVATION PAR VOIE HUMIDE DES ALIMENTS POUR
ANIMAUX

Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments a
I'exclusion de la conservation par voie séche des foins et des luzernes et du stockage des aliments
présentés sous forme de farines ou de granulés.

157.1 Conception et réalisation

Les silos doivent étre réalisés de mani¢re a ce que le produit stocké ne soit pas en contact
avec l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou 1'air. Radiers et parois (lorsque celles-ci existent) doivent
étre étanches, de fagon a éviter toute pollution des eaux. Les sols doivent comporter une pente
suffisante (au minimum de 2 %) afin d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et permettre leur
évacuation rapide jusqu'a un lieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées a l'article
156.

Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et traités dans les conditions définies aux articles 156
et 159. Pour les ensilages non générateurs de jus (mais, pulpes surpressées, herbes préfanées...), la
réalisation d'un équipement de stockage des jus ne sera pas exigée.

157.2. Implantation
L'implantation des silos, tels que définis au 157.1, doit satisfaire aux prescriptions générales
ou particulieres relatives aux périméetres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite a moins de 35 métres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces
dernieres soient destinées a 1’alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures maraicheres,
- desrivages,
- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront étre définies par
'autorité sanitaire apres avis du conseil départemental d'hygicne.

Ces silos ne peuvent étre implantés a moins :

- de 25 metres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs
ou de tout établissement recevant du public ;
- de 5 metres des routes.
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157.3. Silos non aménagés

L'implantation dans les conditions prévues a l@€il57.2 de silos non aménagés au sens de
I'article 157.1 est admise si les conditions topgipiques et géologiques le permettent, notamment en
ce qui concerne la protection de la ressource en ea

Afin de garantir la salubrité et la santé publiggtede protéger la ressource en eau, des
distances supérieures a celles prévues a l'artisle2 peuvent étre exigées par l'autorité sanitaire
aprées avis du Conseil Départemental d’hygiéne.

157.4. Exploitation

Toute la surface de la masse d'ensilage doitxéefdion du front d’attaque, étre couverte en
permanence, par une bache ou tout autre dispétitiche a I'eau et a I'air, qui doit &tre maintemu
bon état et changé si besoin est.

Les parties d'ensilage refusées par les animagxd{cdibre service) ou jugées impropres a la
consommation doivent étre évacuées et stockéadesuiumiéres avant épandage, dans les conditions
fixées a l'article 159 (alinéa 159.1).

S'il est reconnu nuisible a la santé publiqueijlte gquelle qu'en soit l'importance, sera remis
en état, reconstruit ou supprimé.

ARTICLE 158 DEPOTS DE MATIERES FERMENTESCIBLES DESTINEES A LA FERTILISATION DES
SOLS (A L'EXCEPTION DE CEUX VISES AUX ARTICLES 155ET 157)

Sans préjudice des dispositions relatives a lacpoties eaux, les dépbts de matiéres
fermentescibles ne doivent pas étre a l'origineudsance ou de pollution des eaux.

Les dépbts d'ordures ménagéres non triées, casttuvue de leur élimination, sont soumis
a la loi du 19 juillet 1976 relative aux instaltais classées.

Tous les autres dépbts, (ordures ménagéres aylintisuraitement ou un tri en vue d'une
utilisation agronomique, résidus verts ... ) gsibéent définitifs ou temporaires, doivent réponal
prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasaétres cubes.

Au-dela d'un volume de 50 métres cubes, ces déjwivent faire I'objet d'une déclaration
préalable a la mairie.

Dans tous les cas leur implantation doit satisfaine prescriptions générales ou particulieres
relatives aux périmeétres de protection des soupeéis, captages ou prises d'eau ;

Elle est, en outre, interdite a moins de 35 meétres
- des puits et forages,

- des sources,

- des aqueducs transitant des eaux potables en égwmtlébre,

- de toute installation souterraine ou semi-entetriéisée pour le stockage des eaux, que ces
derniéres soient destinées a l'alimentation erpetable, ou a l'arrosage des cultures maraichéres,

- desrivages,

- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zawpscoles peuvent étre définies par
l'autorité sanitaire aprés avis du conseil dépastaai d'hygiene.
Cette implantation est également interdite :

- amoins de 200 meétres de tout immeuble habité oupgchabituellement par des tiers, des zones
de loisirs et de tout établissement recevant duiqud moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de
compostage spécialement aménagés et réguliéremtentas ;

- amoins de 5 métres des voies de communication.

Leur établissement, dans une carriére ou toute autravation, est interdit.
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Apres toute opération de déchargement de nouvelles matieres, les dépdts doivent Etre
recouverts dans la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute
autre matieére inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur.

De tels dépdts ne peuvent avoir un volume supérieur a 2000 meétres cubes et leur hauteur ne
doit pas dépasser 2 metres.

Les dépodts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent étre exploités dans un délai
maximum d’un an.

Les dépots constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes a la norme en
vigueur ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis a vis des tiers, de recouvrement par un
matériau inerte et d’interdiction d’établissement dans une carriére.

L implantation des dépdts de marcs d'origine viticole devra €tre établie de maniere a éviter
toute nuisance excessive pour le voisinage.

ARTICLE 159 EPANDAGE

Modifié par le décret n°® 97-1133 du 8 décembre 1997, publié au J.O. du 10 décembre, relatif
a l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, et son arrété d’application du 8 janvier
1998, publié au J.O. du 31 janvier 1998.

Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions du présent article
s'appliquent aux substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé
publique, tels que : lisiers, purins, fumiers, déchets solides d'animaux et plus généralement aux eaux
résiduaires des établissements renfermant des animaux, jus d'ensilage et résidus verts.

159.1. Dispositions générales Complété par I’article 3 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996, publié
au J.O du 19 juin, relatif au déversement et a I’épandage des effluents d’exploitations agricoles
L'épandage de telles matic¢res devra satisfaire aux prescriptions générales ou particuliéres
relatives aux périmetres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Il est, en outre, interdit a moins de 35 métres :
- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces
dernieres soient destinées a 1’alimentation en eau potable ou a 1'arrosage des cultures maraicheres,
- desrivages,
- des berges des cours d’eau.

Des conditions spécifiques visant a la protection des zones aquicoles pourront étre fixées par
l'autorité sanitaire apres avis du conseil départemental d'hygiene.

Toutes dispositions doivent étre prises pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en
raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient
cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodités pour le voisinage.

L’épandage est notamment interdit :
- en période de gel (sauf pour les déchets solides),
- en période de fortes pluies,
- en dehors des terres régulierement exploitées ou destinées a une remise en exploitation ou faisant
I’objet d’opération de reconstitution de sols.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra étre dépassée afin d’éviter que la
stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement en dehors du champ d’épandage ou une percolation
rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester
compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu.
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159.2. Dispositions particuliéres

159.2.1. Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail

L'épandage est interdit a moins de 100 metres des immeubles habités ou occupés
habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public. Si les
lisiers, purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les 48 heures par une facon

culturale superficielle, cette distance peut étre diminuée sans toutefois étre inférieure a 50 metres.

Etablissement d'un plan d'épandage

Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les
effluents, est établi et a recu l'approbation de l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci
(qualités et quantités d'effluents, modalités et périodicité de 1'€pandage, délai de remise a l'herbe des
animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables.

L'approbation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera considérée
comme acquise, dés lors qu'aucune observation n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai de
deux mois apres réception du dossier.

Absence de plan d'épandage

En l'absence de plan d'épandage, les dispositions suivantes sont applicables.

Leur utilisation agricole est autorisée sur les terres labourables si elle est pratiquée :

- hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d’un an, a des cultures maraichéres,
- aplus de 200 metres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure a 7 %.

Sur les paturages, ne peuvent étre épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage
répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de
60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d'une durée
minimale de 3 semaines). La remise a l'herbe des animaux se fera au plus tot trente jours apres
I'épandage.

L'épandage par aéro-aspersion est interdit en I’absence de plan d’épandage approuvé par
I’ autorité sanitaire.

159.2.2 Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides

Sur les terres labourables, 1'épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce
titre, doit €tre suivi d'un labour intervenant le plus tot possible. Si I’épandage est effectué a moins de
100 metres d’immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout
établissement recevant du public, il sera suivi d’un labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf
impossibilité diment motivée.

159.2.3 Eaux usées et boues de stations d’épuration
Abrogé par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 (J.O. du 10 décembre) relatif a
I’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, et arrété du 8 janvier 1998.

159.2.4. Matiéres de vidange issues des dispositifs d’assainissement autonome
Abrogé par le décret n°® 97-1133 du 8 décembre 1997 (J.O du 10 décembre) relatif a
I’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, et arrété du 8 janvier 1998.

159.2.5. Résidus de vinification, matieéres fermentescibles d'origine végétale ou issues des
ordures ménagéres.

[(MMLorsqu'elles ne sont pas constituées en dépot conformément aux prescriptions de l'article 158,
les matiéres fermentescibles telles que les ordures ménagéres ayant subi un tri, marcs de fruits,
dréches, pulpes, résidus de vignification (rafles, marcs, lies, vinasses...) et résidus verts utilisés pour
la culture font I'objet d'un épandage suivi d'un enfouissement intervenant le plus tot possible.

TS ans préjudice des dispositions générales prévues a l'articcle 159-1, I'épandage des matieres
susceptibles d'occasionner des nuisances au voisinage (jus d'ensilage, lies et vinasses...) est interdit a
moins de 100 meétres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de
loisirs et de tout établissement recevant du public et a proximité immédiate des voies de
communication.

[T 'épandage des jus d'ensilage, des lies et des vinasses est interdit a moins de 200 métres des
cours d'eau si la pente du terrain est supérieure a 7 %.
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159.2.6.MMBoues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau.

(TS ans préjudice des dispositions générales prévues a 'article 159.1, 1'épandage des boues de
curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau est interdit & moins de 50 métres des immeubles habités
ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public
et a proximité des voies de communication, sauf nécessité technique reconnue par l'autorité sanitaire
(M Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec la
protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres ¢léments
toxiques qu'elles peuvent contenir.

[T Cette compatibilité est appréciée par référence a la norme AFNOR relative aux boues
d'épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du
produit épandu que celle du sol destiné a le recevoir.

(M En cas d'incompatibilité, I'opération de curage devra faire I'objet d'une déclaration au
commissaire de la République qui arrétera, aprés avis des services compétents, les conditions
d'élimination des boues de curage.

ARTICLE 160 MATIERES FERTILISANTES, SUPPORTS DE CULTURES ET PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

Les produits phytopharmaceutiques, ainsi que les produits assimilés, sont épandus
conformément a la réglementation en vigueur et en respectant les indications et les précautions
d'emploi portées sur I'emballage ou la notice.

En particulier, toutes précautions doivent &tre prises pour empécher, a l'occasion des
phénomenes de retour, les contaminations du réseau d'eau potable lors de leur préparation et pour
éviter toute pollution des points d'eau. Par ailleurs, elles doivent étre manipulées et stockées hors de la
portée des enfants.

[IIIMD autre part, certains produits phytopharmaceutiques ayant des propriétés toxiques pour les
animaux ne doivent pas étre utilisés le long et a proximité immédiate des chemins publics susceptibles
d'étre parcourus par des animaux.

ARTICLE 161 TRAITEMENT DES EFFLUENTS D'ELEVAGE DANS UNE STATION D'EPURATION

Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées, elles doivent étre €purées avant rejet
dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit répondre aux prescriptions imposées par la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 162 CELLIERS ET PRESSOIRS

Les celliers, pressoirs et locaux ou se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent étre
bien éclairés et ventilés mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter
I'accumulation du gaz carbonique.

ARTICLE 163 EMISSION DE FUMEES

Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre
les gelées, le forcage des légumes et I'échauffement des serres ne pourront étre alimentés par des
combustibles de nature a provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont
notamment interdits, les briilages de pneumatiques et des huiles de vidange.
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TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 164 DEROGATIONS

Sous réserve de la législation et de la réglementan vigueur, le Préfet peut, dans des cas
exceptionnels et sur proposition du directeur dépaental des Affaires Sanitaires et Sociales,
accorder des dérogations au présent réglement pétés pris en application de son pouvoir
réglementaire.

Dans ce cas les intéressés doivent prendre l'engageécrit de se conformer aux
prescriptions qui leur seront ordonnées.

Toute contravention comportera déchéance completeédéfice de la dérogation, sans préjudice des
sanctions prévues a l'article L. 45 du Code deal@é&Publique érticle L. 1336-4 du nouveau code de
la santé publique, et éventuellement aux articles L. 46 et 47 tdadde (articles L. 1324-3 et L.
1324-4 du nouveau code de la santé publig@énsi qu'aux autres réglementations applicables

ARTICLE 165 PENALITES
Modifié par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.

Les infractions aux dispositions du présent reghgnsent punies de 'amende prévue pour
les contraventions de’'¥ classe (décret n° 73-502 du 21 mai 1973, publid.@udu 27 mai, relatif
aux infractions a certaines dispositions du titdei llivre ' du code de la santé publique, modifié par
le nouveau code pénal entré en vigueuflenars 1994).

La récidive est également punie d’'une amende ' dfecasse.

ARTICLE 166 CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les infractions sont constatées dans les condifiwégues a l'article L. 48 du Code de la
Santé Publiquedrticles L. 1336-1, L. 1312-1 et L. 1312-2 du n@aweode de la santé publiqlie

ARTICLE 167 EXECUTION

M. le Secrétaire Général, MM les sous-préfets, Camvpaires adjoints de la République et
MM les Maires sont chargés, concurremment avecilecizur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales, les Vétérinaires Inspecteurs, lescBites des Bureaux Municipaux d’Hygiéne, les
Officiers et Agents de Police Judiciaire, les Irgpars de Salubrité et les Inspecteurs du Service
Départemental de la Consommation et de la Répreskie Fraudes, chacun en ce qui concerne, de
I'exécution du présent arrété.
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- dES VOIES PUDIIQUES. .....eouieuieniiiiiertieteeeete ettt sttt ea b et st ae b e 99.1
-0-
CBU S ettt sttt bttt bt e et e s bt e et e s bt e e bt e s beeeabeesabeeeatee s 139
OPErations (FUNETAITES) ......eeuvieuiietiestieiteeteee ettt e ettt e et e st e et e e bt e beeatesatesueesaee st enseenteeneeeseenseensenn 124
OFAUIES MENAZETES © ..eeuveeniieuiieiieeiientienteete et e eteete st e stee st e et e eateestesbee s bt enbeebeesbesatesaeesbeenbeenseenes 81 -82-100.3
S COMIBCEE oottt sttt e b e sbee e 73 -74-80-81-82-85
- emPlacement dES TECIPIEIILS ...cuueeruiiiiiierieeiieeete ettt ettt e st e e teesabeesabeesabeesabeesabaesasee s 77
- @NUIEtICN dES TECIPICIILS ...uveutieiiieuieetieitieteeste ettt e st e et et et e et e es e s b e e b e e beetesaeesaeesaeeneeenes 78 — 84 - 85
= EVACUATION  .eevuiieiieeeiiieiieeeteeeteesteesteessteessbeeesseessseeasseesnseeasseesnseeasseesnseeanseesnseessseesnsesasseesnseenseens 73
- PrésSentation deS AECHELS ........eivuiiiiiiiiieeiee ettt st st e s be e st e sbeesabeesabeesaseesabaesasee s 74
- produits non admis dans les déchets MENAZETS .......c..cocuieviriiniinieiiiercece e 75-76
S TECIPICIILS weeuvenreieriieieeiceie ettt sttt ettt et et be st aenne e 29-30-40-42-48-49-50
Ouvrages d’aSSAINISSEIMENL ....c...erueeruerruerieiteriterteerte et et e ette bt et e eteetesbtesbeesbeenteeateentesbaenbeebeenbeensesaees 30-48
-P-
Pains (dEPOL) oottt ettt a et ettt n e e bt e bt e bt e beebeeate st nas 147
Parc de StatioONMNEMENT COUVETT .....eeruviritrierieeiteeesieestreesteesteeestessteeesseeessaeesseesssseesseesssseesseessssessseessssessseesnes 28
PALSSEIIE ettt st st s e s b e e e bee s be e s bee s baesbeesbeesabeeea 146 - 148
PEAICUIES oot e et e ettt e st e e e sttt e e e taeeeesbee e e ntbeeeennneee e treaeenraeeeannees 117 - 118
PENALILES et e et e e ta e e be e et e e ebee e beeebeeebaeenbeeenbeeebeeentaeenreenn 165
Pieces affectées & IThabitation .......ccuiiciieeiieiiiecee ettt s e e s e e st e e ssbeessteessbeessseessseensneas 27.2
PASCINGS ettt ettt b e e e b e e e be e e bt e e bt e e bt e e bee e baesbaeeaeeeate 70
PIANtAtiONS oo eeee et e et e et e e e e e e b e e e e ta e e e taae e e et eeeantaeeenreaeeantaeeeanraeeanreaeans 37
PIAS CUISINES  ceeiieieecie ettt eee et e et e et e et e et e et e e etaeesbee e taeesseesstaeenseeessaaasseesnsaeassaesnseesnsessnseannsenas 137
PIUVIAIES (AUX) ooieeiiiieeiie ettt eete e et e e e e e et e e eetta e e e etbeeeeatee e e aaaeeeentreeennnes 12-29-42-99.3
Articles
o) o TR 153 et suivants
POrts de PIAISANCE ...ceiiiiiiiiiieiiecteee ettt ettt sa et neen 95
POUDECIIES ettt ettt e et e e st e e et e e et e e e ab e e e beeeabeesrbeennteennbeennaeas 75.1
POUSSIETES ettt ettt ettt et e b e et e bt et e e at e e s abe e ate e s abeeateesateeneees 96 - 25
Pression (MANQUE A) ....couviieuiiiiiiiiieiiteeite ettt sttt sttt et e st e st esat e e sabeesateesabeesateesabeenaeeas 16.4
g (T o) USRS 162
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[ EISTo o L= (T PP TP PRPR 5.4
Produits additionnels :
== LU o Jo ] r= 1 o] [T PP UPUPPURP PR 8
[ geTo 0130 [ - W o 1 = PP PEPPTOPPPRPRN 141
ProduitS JAILIEIS oottt er e e e e e 135 - 136
Prophylaxie de maladieS CONAGIEUSES ... ceeeeaarieeriiiiiiii ettt e siabnee e 109
PUI S e e ——————— e e ettt ettt teeeeeeeee et aan—n—eetttr e aaaaaeerarns 10
-Q_
QU 1) Y (L= T oo 1 ] (=) SRR 2-15
-R-
L E= 110 = T T 31.6
Récipients (Ordures MENAGEIES) .........uuieerreieieeiiiieeantteeeestteresseeeessneeeeesneesseeeeeenees 75-76-77-80
Réseaux :
- de distribution d’eau potable ............coceeeeeii i 3.-5-7-9-16-18
o =T o U £ PSSR 44
S Lo [V IR OO OU 158
Revétements (conduitesS d’@au POLADIE) .........eeeeeiiiiiiiiiie et 3
RS AUNANTIS-DIASSEIIES ...t ttieii ettt e e ettt e e s st eaaeta e e e e e s e et b e e e e e e eansbaeeeeeeeanneees 152
L 1= U 75-77-119
RESEIVOIIS ettt e e e e e 3—-5-7-16.1a16.5-20
-S-
Y= Lo o L= (o 11 S 75.2
Salle :
o (I LTt = Vol [OOSR PPPPPP 69
o [T o o] o H P UEPPERPRURRR 68
S I = 11 PP PPPPR 45
SHl0S e ——————————— e e e et eeaaaaaaaaaaeaatere et 157
SOUICES oottt et e e et e et e e et —————— e ettt ettt ettt et e eeeeeeeetbe nnnmmeebanb e e e eaaaaaee 10-11
Sous-sol :
S INSTAIALIONS ... e e e e e e s b e e e e e s abb e eeeeesane 17
e 1 (=T do Tox o] a 1o 1 =1 o1 (=Y PP PPPRPPPPRRR 27
Stagnation d’eau dans 1€S CONUUILS ... . caceeaaeiiiiiiia et e e e eeeeee 7.1
) (003 ¢ To =T =T T 3-5-7-9-13-1
LYW o 1= = 1o S 149
Surveillance sanitaire :
-del'eau potable ... 9-16-17-19-20
- des maladies CONtAGIEUSES .......uuuriuriieereeeeeiiesieeiiinnrrerrrrrreeeereeeeeeeeaas 106 — 107 - 108 - 110
B (=TSN (oo =T 0 0 =T o £ o SRS 56
S SCOlAITE oot ——————— ettt eeeeeeeeeeet ettt e ————————————aaaatereerrra——— 109
Articles
-T-
LI o (=i = Vo = PP PU PP PPPPPP 25
TErre (PrISE U, MISE @) «oiiuvreiieeesiiittaeeccmtteeee e e e e st tbreeeee et e tbeeeeeae s s eeaeesstaaeeeaeesansbaaaeeeessassbaeeaaensanes 5.4
Traitements des eauXx (POLADIES)........uuuiiceeeeee e e e e ee e 8-9-16-20
Transport :
- des denrées aliMENTAITES .............eii cmmmeeeeeeeee s et e e e e e et e e e e s e s eeeesssraeeaeeseannees 129-994
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= deS MALAAES ....oeiieiiieeeeeee e e e e e et e e et e e e et e e e e e teeeeetaaeeeeaaeaeans 110
Travaux :

-a effectuer dans un local d’habitation...........cccccviiiiiiiieeiiieeeee e e 38 -39

S BENAMNES ettt et e bt e e bt e s bt e et s bt e ettt sb e e et e s beeeatee e 101.3

= SUE 12 VOIE PUDLIQUE ....eeiiieiieiie ettt ettt st b e b et s b st st saeenae e e eneeeae 99
Tubage des conduits INAIVIAUELS .....cc.eevuiiriiriiriirieieeecee ettt s 31.4

V-

VEAUX it e e et e e et e e e e aa e e eettaa e eataeeeeaaaeeeaaaaeeeaareaaans 153 et suivants
Ventes (CONLIOIE ES) ..cuuviiiiiiiieiiiiee e ettt e ettt e eete e e etbeeeeetbeeeetbaeeetbaeessssseseessseessseaaans 143.3 - 147
Ventilation :

- des 10CauX A’ NaADItAtION. ......c...eeiiiiiie et e et eeeeaaee e 31-40-53

- des locaux recevant du PUDBLIC .......ccueeierieriiniiieieie e 62— 63 - 64 —-65 - 66
VIAE-OTAUIES oottt ettt e e et e e e tte e e e s atbee e etbeeeesbseeeessaeeesasseaeanssseeeasssseesnseaans 78 -79
Vidanges (0cclusion des OTIfICES AE) ....uevruiiiiuiiiiiiiiiiierie ettt ettt sttt e s eeaee e 43
V018 fIUVIAIES (DIUIL) c..evviiieieiee ettt e et e et e e e et eeeeteeeeeaaeeeeeaseeeeenseeeeenneeas 103
V0i€8 PIIVEES (SALUDIILE) .....eiuiiiiiiiiiiitieiieteet ettt ettt ettt s b e bt e bt e b et e saaesaeesaee 100
Voies pUBlIQUES (SAIUDTILE) .....eeviieiiiiiieeie ittt ettt ettt st e e e s be e e beesbeeeaaesbaessaesabaeesnenane 99
VOItUTES DOULIQUES  c.eeeeeiiieiiieetieeite ettt ettt ettt st e e st e et e st e e s bt e s beesabeesabeesabeesabaesaseesabaesaseess 125
VOlailles, GIDIEIS .eiiiiiiiiie ettt ettt ettt st at e s a et e e et ea e e b e b e e bt et e et e eateeaneeas 137
Volailles, ElEVAZE dE ....c..eovueeiiiiiiieiieeeeee ettt sttt et ettt es 153 et suivants

W.C (voir cabinet d’aisance)
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Correspondance entre I’ancienne et la nouvelle numérotation du

ANNEXE 2

Code de la Santé Publique

Anciens articles Nouveaux articles
L1 L 1311.1
L2 L 1311.2
L 19 L 1321.1
L 19 (pénal) L 1324.3
L 20 L 1321.2
L 20 (pénal) L 1324.3
L 20.1 L 1321.3
L21 L 13214
L 21 (décret en CE) L 1321.10
L 21 (pénal) L 1324.3
L22 L 1321.5
L23 L 1321.6
L 24 (alinéa 1) L 1321.7
L 24 (alinéa 2 en CE) L 1321.10
L 24 (pénal) L 1324.3
L 25 L 1321.8
L25.1 L 1321.10
L 26 L 1331.26
L27 L 1331.27
L 28 L 1331.28
L 30 (alinéa 1 et 2) L 1331.29
L 30 (alinéa 3) L 1336.2
L 31 L 1331.30
L 32 L 1331.31
L33 L 1331.1
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